
        

CombiColor

•  Långvarigt skydd
•  Interiör och exteriör användning
•   Rinningsbeständig, inga penseldrag
•   Spädbar med nafta
•   Lågluktande
•   Applicerbar från 5˚C

En-skikts underhållssystem för metall. 

Ytförbehandling Rengöring och avfettning Applicera CombiColor

Kan appliceras direkt på rost

CombiColor färgkarta

Skyddskulörer
2126  Färskvatten
2134  Säkert utrymme, 
          utrymmningsväg, utgång
2143  Fara
2148  Varning/varning för fara, gift,  
 explosion, radioaktivitet
2165  Stopp/ förbud/ brandsläckare

Identifikationskulörer
7315  Ånga
7323  Luft
7334  Vatten
7349  Gas
7363  Syra
7365  Brandsläckning
7373  Flytande sprit
7379  Andra vätskor

Maskinkulörer
7326  Fordblå
7333  Deutz-grön
7336  John Deer-grön
7343  John Deer-gul
7348  JCB, grävmaskiner
7354  STILL-orange
7365  Massy Ferguson-röd
7365  New Holland-röd,  
7386  Deutz-grå

Släta

Sidenmatt Matt Smidesjärn

Hammarlack

Rust-olem 5 ersätt

Även tillgänglig i 250 ml och 
400 ml aerosol


