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1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET   
 
Leverantör:  
Företag AB TEBECO 
Adress Box 40 
Postnr/Ort 301 02  HALMSTAD 
 
Utfärdande bolag:  
Företag Beijer Industri AB 
Adress Jägershillgatan 16 
Postnr/Ort 213 75  MALMÖ  
Land Sverige 
E-mail info@beijerind.se 
Telefon 040-35 83 00 
Fax 040-29 38 65 
 
Namn E-mail Tel. (arb.) Land 
Lena Andersson  lena.andersson@beijerind.se 040-35 83 65  
Bengt Hammarlund bengt.hammarlund@beijerind.se 040-35 83 45  
   
Nödtelefon Information  Öppet tider 
08-33 12 31 Giftinformationscentral  
112 SOS Alarm  
 
2. FARLIGA EGENSKAPER   
 
KLASSIFICERING  
Denna produkt är inte klassificerad som hälsoskadlig enligt EU-förordning 1272/2008 (CLP). 
  
3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING   
 
Nr  Ämnesnamn EG-nr  CAS-nr Konc. Klassificering 

1 Kol 231-153-3 7440-44-0 0,80 – 1,20% - 

2 Mangan 231-105-1 7439-96-5 0,35-1,20% - 

3 Kisel 231-130-8 7440-21-3 0,40-1,50% - 

4 Svavel 231-722-6 7704-34-9 <0,05% Skin irrit. 2, H315 

5 Fosfor 231-768-7 7723-14-0 <0,05% Flam. Liq. 2, H225; Flam. 
Sol. 1, H228, Aquatic 
Chronic 3, H412 

 
  



 
SÄKERHETSDATABLAD  

 Omarbetad: 2016-12-12  Internt nr:   Ersätter datum:  

AMASTEEL  

 

2 av 5 

 

 
4. FÖRSTA HJÄLPEN   
   
INANDNING 
Frisk luft, vila och värme. Vid kvarstående symptom kontaktas läkare. 
Vid medvetslöshet placeras patienten stabilt i sidoläge för transport.  
 
HUDKONTAKT 
Skölj med varmt vatten. 
Vid kvarstående irritation konsulteras läkare.  
 
ÖGONKONTAKT 
Skölj i flera minuter under rinnande vatten. Håll ögat vidöppet. Vid kvarstående symptom konsulteras läkare.  
 
FÖRTÄRING 
Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Vid kvarstående symptom konsulteras läkare.  
 
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER   
 
SLÄCKMEDEL  
CO2, sand, släckpulver. Använd inte vatten. 
 
OLÄMPLIGA SLÄCKNINGSMEDEL 
Vatten 
 
BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER  
Produkten är inte brännbar. 
Fint metalldamm bildas som avfall och/eller kontamineringar som avlägsnas under blästringsprocessen och kan 
utgöra en viss risk för brand eller explosion.  
 
6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP   
 
ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR  
Skrotbitar och rester kan utgöra en halkrisk. Vi rekommenderar att man håller golven och arbetsområdena rena 
hela tiden.  
 
SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN 
Inga särskilda åtgärder krävs.  
 
ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING  
Plockas upp mekaniskt.  
 
7. HANTERING OCH LAGRING   
   
HANTERING  
Försiktighet skall iakttas för att förhindra läckage av produkt. Var extra försiktig vid avlägsnande av spännband 
vid leverans av pall.  
 
LAGRING  
Inga särskilda krav. 
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 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄR DER  
  
GRÄNSVÄRDEN 
 
7440-44-0 Kol 
WEL – långtidsvärde 10 mg/m³ inhalerbart damm, 4 mg/m³ respirabelt 
 
7439-96-5 Mangan 
WEL – långtidsvärde: 0,5 mg/m³ som Mn 
 
7440-21-3 Kisel 
WEL – långtidsvärde 10 mg/m³ inhalerbart damm, 4 mg/m³ respirabelt 
 
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Normala hygienåtgärder vid hantering av kemikalier.  
 
ANDNINGSSKYDD 
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation: filter P2.  
 
ÖGONSKYDD 
Skyddsglasögon 
 
HANDSKYDD  
Läderhandskar.  
Lämpliga handskar väljs utifrån genombrottstid, diffusion och nedbrytning. Eftersom produkten är en blandning 
av olika ämnen, är det svårt att beräkna motståndet hos handskmaterialet på förhand. Detta måste kontrolleras för 
varje enskild applikation. 
  
KROPPSSKYDD 
Skyddskläder rekommenderas.  
 
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER   
 
Form Fast 
Färg Ingen uppgift 
Lukt  Ingen 
Lösligt i vatten Olösligt 

Mycket liten fara för rostbildning 
 
 
Fysikaliska och kemiska parametrar    
Parameter Värde / enhet Metod/referens Kommentar 
Smältpunkt 1500°C   
Kokpunkt 3000 °C   
Densitet vid 20°C 7,8 g/m³   
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10. STABILITET OCH REAKTIVITET   
 
FARLIGA REAKTIONER  
Inga kända 
 
FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS  
Inga kända 
 
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION   
 
GENERELLT  
Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna varken för akut toxicitet, CMR eller STOT. 
 
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION   
 
EKOTOXICITET  
I princip inte skadligt för vatten. 
 
13. AVFALLSHANTERING   
 
GENERELLT  
Deponera i enlighet med gällande lokala och nationella föreskrifter. 
 
FÖRPACKNINGAR  
Förpackningarna kan återvinnas.  
 
AVFALLSGRUPP  
Se Avfallsförordning SFS 2011:927. 
Förslag: 12 01 16 - Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen 
 
14. TRANSPORTINFORMATION  
 
Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej utvärderat 
 
15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER   
 
REFERENSER 
Som underlag har använts tillverkarens säkerhetsdatablad daterat juni 2016-06-19. 
 
16. ÖVRIG INFORMATION  
 

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR 
Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad baseras på aktuella kunskaper och kan anses tillförlitliga. Uppgifterna 
garanteras dock ej och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.  
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FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER OCH 
FAROANGIVELSER  

 

Nr. Text 
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga 
H228 Brandfarligt fast ämne 
H315 Irriterar huden 
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 
 

 

 

 

 

 


