Séakerhetsdatablad enligt radets forordning (EG) nr 1907/2006
Sidan1/10

SDB-nr: 173456
V001.9

LOCTITE 8021 Reviderat den: 26.03.2015
Utskriftsdatum: 27.03.2015
Ersatter version fran: 23.02.2015

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
LOCTITE 8021

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Avsedd anvandning:
Smaérjmedel

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Henkel Norden AB

Box 151 22

167 15 Bromma

SE

Tel.: +46 (0) 10 480 7700

ua-productsafety.norden@henkel.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

+46 8-3312 31

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Brandfarlig aerosol Kategori 1
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehéllare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Langvariga faror for vattenmiljon Kategori 3
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Klassificering (DPD):
F+ - Extremt brandfarligt
R12 Extremt brandfarligt.
Miljofarlig
R52/53 Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

2.2 Mérkningsuppgifter

Maérkningsuppgifter (CLP):
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Faropiktogram:

Signalord:

Faroangivelse:

Skyddsangivelse:

Skyddsangivelse:

Foérebyggande

Markningsuppgifter (DPD):

F+ - Extremt brandfarligt

R-fraser:

R12 Extremt brandfarligt.

Fara

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

P251 Far inte punkteras eller brannas, géller dven témd behallare.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Fér inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/ 122 °F.
P211 Spreja inte Gver oppen laga eller andra antandningskallor.

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
anténdningskallor. Rokning forbjuden.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

***Endast for konsumentmarknaden: P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om
du maste soka lakarvard. P102 Forvaras oatkomligt for barn. P501 Bortskaffa avfall och
rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.***

P273 Undvik utslapp till miljon.

R52/53 Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

S-fraser:

S23 Undvik inandning av dimma.
S51 Sorj for god ventilation.

S61 Undvik utslapp till miljon. L&s sérskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Tillaggsinformation:

Tryckbehéllare. Fér ej utsattas for direkt solljus och temperaturer 6ver + 50 °C. Far ej punkteras eller brannas. Galler aven
tomd behallare. Spraya inte mot 6ppen laga eller glédande material. Forvaras atskilt fran antandningskallor - ROk inte.

Forvaras oatkomligt for barn.

Endast for konsumentmarknaden: S2 Forvaras odtkomligt for barn.
S46 Vid fortaring kontakta genast l&kare och visa denna forpackning eller etiketten.

2.3. Andra faror

Tryckbehéllare. Fér ej utsattas for hoga temperaturer.
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AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Allman kemisk karaktérisering:

Silikonsmorjmedel

Angivande av amnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter EG-nummer Halt Klassificering
CAS-nr. REACH-
Registreringsnum
mer
Butan (< 0.1 % butadien) 203-448-7 50-< 75 % Flam. Gas 1
106-97-8 01-2119474691-32 H220
Compr. Gas
Propan 200-827-9 10-< 25% Flam. Gas 1
74-98-6 01-2119486944-21 H220
Compr. Gas
H280
Pentan 203-692-4 3-<10% Flam. Lig. 2
109-66-0 H225
Asp. Tox. 1
H304
STOT SE 3
H336
Aquatic Chronic 2
H411

For fullstandig ordalydelse av H-angivelser och andra férkortningar, se rubrik 16 **Annan information™.
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gransvarden inom gemenskapen.

Angivande av @mnen enligt DPD (EG) nr 1999/45:

Farliga komponenter EG-nummer Halt Klassificering
CAS-nr. REACH-
Registreringsnum
mer
Butan (< 0.1 % butadien) 203-448-7 50-< 75 % F+ - Extremt brandfarligt; R12
106-97-8 01-2119474691-32
Propan 200-827-9 10-< 25 % F+ - Extremt brandfarligt; R12
74-98-6 01-2119486944-21
Pentan 203-692-4 3-<10 % F+ - Extremt brandfarligt; R12
109-66-0 Xn - Halsoskadlig; R65

R66
N - Miljofarlig; R51/53
R67

For fullstandig ordalydelse av R-fraser som anges med koder, se rubrik 16 "Annan information™.
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gréansvarden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:

Uppsok frisk luft. Sok lakare om symtomen kvarstar.

Hudkontakt:

Skélj med rinnande vatten, tvétta med tval.

Kontakta lakare.
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Ogonkontakt:
Skdlj i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera eventuellt I&kare.

Fortéring:
Skolj munhalan, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krakning.
Kontakta lékare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Forlangd eller upprepad kontakt kan irritera huden.

Forlangd eller upprepad kontakt kan ge 6gonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Se punkt: Beskrivning av &tgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 5: Brandbekédmpningsatgéarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel:
Koldioxid, skum, pulver.

Av sdkerhetsskal oldmpliga slackningsmedel:
Inga kénda.

5.2 Séarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Oxider av kol, oxider av kvave, retande organiska angor.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Anvénd inbyggd andningsapparat och fullstandig skyddskladsel, t.ex. larmstall.

Tillaggsinformation:
Kyl ner behéllare i farozonen med spolande vatten.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
Sorj for tillracklig ventilation.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra utslapp i avloppssystemet.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Mindre spill tas upp med pappersduk och placeras i avfallsbehallare.
Starre spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i slutna behallare for vidare destruktion.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering
Anvand endast pa val ventilerade platser.
Sorj for god ventilation. Undvik inandning av angorna
Forvaras atskilt fran tandkallor. ROk inte.
Undvik kontakt med égonen och huden.
Beakta rad i avsnitt 8.

Allmanna hygieniska atgarder:
Sorj for god industrihygien
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvétta h&nderna fore raster och efter arbetets slut.
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7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell ofdrenlighet
Behallaren ska forvaras pa en sval plats med god ventilation.
Skyddas mot vérme och direkt solljus.

Store between 0°C and 32°C. (32°F and 90°F)

7.3 Specifik slutanvandning
Smérjmedel

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering

Galler for
SE

Typvérde ppm mg/m? Typvérde Kortvarig
exponeringskategori /
Anmarkning

Réttslig grund

Pentan 1.000 3.000 Nivagransvarde Riktgivande
109-66-0
[PENTAN]
Pentan 600 1.800 Nivagransvarde
109-66-0
[N-PENTAN]
Pentan 750 2.000 Korttidsvérde
109-66-0
[N-PENTAN]

ECTLV

SwWo

SwWo

Biologiska grénsvérden:
inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Andningsskydd:
Sorj fér god ventilation.

Handskydd:

Kemikaliebestandiga skyddshandskar (EN 374). Lampliga material vid kortvarig kontakt eller stank (Rekommendation:
Légst Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek).

Lampliga material &ven vid langre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters
permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteratural

ngivelser och

information fran handsktillverkare, eller sa &r de harledda fran studier av liknande &mnen. laktta att pa grund av alla
paverkande faktorer (t.ex. temperatur) sd kan anvandningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt

kortare &n den som faststallts enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nétning.

Ogonskydd:
Anvénd skyddsglasdgon.

Kroppsskydd:
Anvénd lampliga skyddsklader.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Aerosol
Farglos
Lukt Karakteristisk
Lukttroskel Inga data tillgéngliga / Inte tilldmpligt

pH-vérde Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
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Initial kokpunkt
Flampunkt
Sénderfallstemperatur
Angtryck
Densitet
(20,0 °C (68 °F))
Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt)
Viskositet
Viskositet (kinematisk)
Explosiva egenskaper
Loslighet, kvalitativ
(I6sningsm: Vatten)
Loslighet, kvalitativ
(I6sningsm: Aceton)
Stelningstemperatur
Smaltpunkt
Brandfarlighet
Sjalvantdndningstemperatur
Explosionsgrans
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Avdunstningshastighet
Angdensitet
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

-44 °C (-47.2 °F)

<0°C (<32 °F); inga

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
0,59 g/cm3

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Oloslig

Loslig

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerar med starka oxidationsmedel.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Foérhallanden som ska undvikas
Stabil

10.5. Ofdrenliga material
Se avsnitt reaktivitet

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Koloxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Allménna uppgifter om toxikologi:

Blandningen ar klassificerad pa grundval av tillganglig riskinformation for ingredienserna enligt definitionen i

klassificeringskriterierna for blandningar for varje riskklass eller differentiering i Bilaga | till Férordning 1272/2008/EG.
Relevant tillgénglig hélsoinformation/ekologisk information fér de &mnen som anges i avsnitt 3 ges i det foljande.

Akut oral toxicitet:
Kan ge irritation i matsmaltningsorganen.

Akut inhalativ toxicitet:
Kan irritera andningsorganen

Hudirritation:

Uttorkande. GoOr huden mer kénslig for andra kemikalier

Forlangd eller upprepad kontakt kan irritera huden.



SDB-Nr: 173456 V001.9 LOCTITE 8021 Sidan 7/10

Ogonirritation:
Forlangd eller upprepad kontakt kan ge 6gonirritation.

Akut toxicitet - fortaring:

Farliga komponenter Vardetyp Varde Exponeringsvag | Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid

Akut toxicitet - inandning:

Farliga komponenter Vérdetyp Vérde Exponeringsvdg | Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid

Akut toxicitet - kontakt med hud:

Farliga komponenter Vérdetyp Vérde Exponeringsvdg | Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid

Fratande/irriterande pa huden:

Farliga komponenter Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Pentan inte irriterande Kanin OECD Guideline 404 (Acute
109-66-0 Dermal Irritation / Corrosion)

Mutagenitet i kdnsceller:

Farliga komponenter Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsva | aktivering /
g Exponeringstid
Propan negative  with | in vitro vid och utan OECD Guideline 473 (In vitro
74-98-6 metabolic kromosomavvikelse Mammalian Chromosome
activation stest i daggdjur Aberration Test)

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:
Blandningen &r klassificerad pa grundval av tillganglig riskinformation for ingredienserna enligt definitionen i
klassificeringskriterierna for blandningar for varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Férordning 1272/2008/EG.
Relevant tillganglig halsoinformation/ekologisk information fér de &mnen som anges i avsnitt 3 ges i det féljande.

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet:
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Farliga komponenter Vardetyp Varde Studie av |Exponerin art Metod
CAS-nr. akut gstid
toxicitet
Pentan EC50 9,74 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
109-66-0 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Inga data tillgéngliga.

12.3. Bioackumuleringsférmaga / 12.4. Rérligheten i jord

Rorlighet:
Produkten avdunstar snabbt.
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Farliga komponenter LogKow |Biokoncentrations|Exponering art Temperatur Metod
CAS-nr. faktor (BCF) stid
Pentan 3,39
109-66-0

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Farliga komponenter PBT/vPVB

CAS-nr.

Butan (< 0.1 % butadien) Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
106-97-8 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Propan Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
74-98-6 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Andra skadliga effekter

Inga data tillgangliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering av produkten:

Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.

Avfallshantering av ej rengjord férpackning:
Avfallshantera produkt/emballage enligt féreskrivna regler.

Avfallskod

14 06 03 Andra I6sningsmedel och I8sningsmedelsblandningar
EAK-avfallskoderna ar inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange nagon avfallskod for
produkter som anvéands inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation fér anvandaren.
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer
ADR 1950
RID 1950
ADN 1950
IMDG 1950
IATA 1950
14.2. Officiell transportbendmning
ADR AEROSOLER
RID AEROSOLER
ADN AEROSOLER
IMDG AEROSOLS
IATA Aerosols, flammable
14.3. Faroklass for transport
ADR 2.1
RID 2.1
ADN 2.1
IMDG 2.1
IATA 2.1
14.4. Forpackningsgrupp
ADR
RID
ADN
IMDG
IATA
14.5. Miljofaror
ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
ADR Ej tillampbart.
Tunnelrestriktionskod: (D)
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.7. Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @&mnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, halsa och miljo

VOC-innehall 91 %
(1999/13/EC)

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning
En sékerhetsrapport har inte utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens markning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sékerhetsdatabladet:

R12 Extremt brandfarligt.

R51/53 Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

R65 Farligt: kan ge lungskador vid fortaring.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67 Angor kan gbra att man blir dsig och omtécknad.

H220 Extremt brandfarlig gas.

H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.

H280 Innehaller gas under tryck; kan explodera vid uppvarmning.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Ovrig information:
"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kannedom och syftar pa produkten i levererat tillstdnd. De ska beskriva véra
produkter med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika egenskaper.”

Relevanta &ndringar i detta sékerhetsdatablad ar markerade med vertikala linjer i vénstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.



