Digital vag

Modell: LEM8

Anvandarmanual
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INLEDNING

1. Las instruktioner fore anvandning av vag.
2. Vagen &r ej vattentat. Utsatt ej vagen for vatten.
3. Utsatt ej vagen for stark varme.

Batteri installation:

1.Vand vagen upp och ned.

2. Ta bort batteri luckan.

3. Installera ett CR-2032 lithium batteri i batterihallaren, forsékra Er om att den positiva pollen ar
uppat.

4. Stang batteriluckan.

Batteri status:

e Nar batteri spanningen &r 1&g visas denna symbol i displayen w/a :
e Byt batteri nar ovan symbol visas.
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ANVANDNING

Aktivera vagen:

1. Starta vagen genom att trycka pa “ On/Unit/Tare/Off” knappen.

2. Displayen kommer att tanda alla LCD segmenten i nagra sekunder och sen starta i vagningslage
visande Og eller 0.00z.

3. Vagen stanger av sig automatiskt efter det att den ej anvands under tva minuter.

Vagning:
1. Starta vagen.
2. Placera foremal pa vag plattformen och las av vikten.

Valja vikt enhet:
Starta vagen. Undertiden alla displaysegment lyser, tryck pa “On/Unit/Tare/Off ” knappen for att byta
vikt enhet. Aktiv vikt enhet visas langst upp i displayen och kommer i foljande ordning:

g --- 0z --- Ib/oz --- kg

Kapacitet per vikt enhet. “g” enhet ] 15009
“kg” enhet ] 1.500kg
“0z” enhet ] 52.90z
“lb/oz” enhet [ ] 3lb 4.90z
Tarering:
1. Starta vagen och “Og eller 0.00z” kommer att visas i displayen.
2. Placera tarna pa vagen.
3. Tryck pa “On/Unit/Tare/Off” for att ta bort taran och displayen visar “Og eller 0.00z".
4. Placera nu foremalet som skall vagas i / pa taran och las av netto vikten.
5. For att ta bort taran, rensa vagen och tryck pa “On/Unit/Tare/Off”, displayen visar nu “Og eller
0.00z".
Overlast:

Om “O-Ld” visas | displayen betyder det att vAgen &r 6verlastad och MASTE avlastas omedelbart
annars kan vagen skadas.

Avstangning:
1. Vagen kan stangas av genom att halla “On/Tare/Off” knappen intryckt i ca, 2 sekunder.
2. VAagen stanger ocksa av sig automatiskt nar den ej anvands under 2 minuter.

Underhall:

Kontrollera vagens noggrannhet med kronta vikter med jamna mellanrum. Rengors med en mjuk duk.
Far EJ spolas med vatten. Far EJ rengoras med starka eller slipande véatskor.

Teknisk data:

Kapacitet : 5kg

Delning :1gor0.1oz

Arbetstemperatur : 0°C ~ +40°C

Stromforsorjning . Ett CR-2032 3V Lithium Batteri
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