
Storlekstabell

Flaggor och flaggstänger
Tyget är vävt i extra slitstark 100% polyester och tillverkat för att användas i tuffa 
förhållanden. Tyget är behandlat för att uppnå bästa smutsavvisande effekt som 
förbättrar livslängden och lystern på flaggan.

Flaggstång
längd
m

Flagga Sverige
Artnr           längd
                    cm

Flaggstång
längd
m

Vimpel 25 cm
Artnr           längd
                    cm

Vimpel 50 cm
Artnr           längd
                    cm

Korsvimpel 50 cm
Artnr           längd
                    cm

5/6 0155-00101 150 5-7 0155-00267 200 0155-00341 200 0155-00440 200
7/8 0155-00127 200 8-10 0155-00283 300 0155-00366 300 0155-00465 300
9/10 0155-00143 240 11-13 0155-00309 400 0155-00382 400 0155-00481 400
11/12 0155-00168 300 14-16 0155-00325 500 0155-00408 500 0155-00507 500
13/14 0155-00184 360 17-19 0155-00424 600 0155-00523 600
15/16 0155-00200 390
16/17 0155-00226 420
17/18 0155-00242 450

Flaggstänger
Glasfiberstänger i olika utförande. 
Kontakta oss för mer information.



Flaggstänger i glasfiber
Flaggstänger från 3 m till 16 m och med invändig eller utvändig linföring.
 
•   Traditionellt linsystem, utvändig lina
   Flaggstångens linsystem med knape som linlåsning 
   härstammar liksom flaggan från sjöfarten. 
   Man låser linan snabbt och säkert genom att korsslå linan.
•   Invändig lina, lucka lås.
 Med invändig lina försvinner linans smattrande ljud mot flaggstången. 
 Denna lösning går att köpa färdigmonterad på ny flaggstång eller varför inte ge din 
 befintliga flaggstång ett ansiktslyft och köpa till Lucka-lås.
 Lucka-lås levereras komplett med dubbla nycklar, utvändig vikt samt karbinhake.
•   Invändigt linsystem, vevsystem
 Med invändig lina försvinner linans smattrande ljud mot flaggstången.
 Denna lösning går att köpa färdigmonterad på ny flaggstång och den går 
 även att montera på din befintliga flaggstång. Vevsystemet levereras komplett 
 med invändig linupprullare och vev, utvändig vikt samt karbinhake.
•   Enkelt och säkert montage
 Flexibelt flaggstångsfäste som är anpassat för både mark– och bergmontage, 
 men även för montage på flyttbart fundament.

 




