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SAKERHETSDATABLAD

Solid Compound UNIPOL® 0462

1. NAMNET PA BEREDNINGEN OCH FORETAGET

Namnet pa beredningen:

Solid Compound UNIPOL® 0462

Allmin kemisk beskrivning: Blandning av fettsyror, paraffin, vax, slipmedelsmineraler
(aluminiumoxid) och firg. Fri fran notdjursfett.

Produkttyp: Polermedel for metallytor

Svensk leverantor: OSBORN International AB

Postadress: Box 244

Postnr: 561 23 Huskvarna

Besoksadress: Huskvarnavigen 105

Telefon: 036-389200

Telefax: 036-133190

E-post: info@osborn.se

Tel. for nodsituationer: 112

2. FARLIGA EGENSKAPER

Mairkningsuppgifter:

Solid Compound UNIPOL® 0462
Produkten &r inte méarkningspliktig enligt KIFS 2005:7.
Vid dammbildande hantering bor emellertid de hygieniska grinsvirdena iakttas (se sikerhetsdatablad

for produkten).

Innehaller: Polermedel med aluminiumoxid.

3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

Sammansittning: Blandning av fettsyror, paraffin, vax, slipmedelsmineraler (aluminiumoxid) och
farg. Fri fran notdjursfett.

Klassificering enligt KIFS 2005:7:
Hailsoskadliga éimnen:

CAS-Nr:

Amne:

Vikt % Symbol/R- och H-fraser

Klassificering enligt CLP:

4. FORSTA HJALPEN

Stink i 6gonen:

Hudkontakt:

Inandning:

Fortiring:

Ta av ev. kontaktlinser. Hall 6gonlocken brett isér och rulla med 6gonen.
Skolj med tempererat 20°C - 30°C vatten under lagt tryck nagra minuter.
Kontakta ldkare/sjukhus vid fortsatta besvir.

Tvitta med tval och vatten. Kontakta ldkare/sjukhus om rodnad eller
irritation uppkommer.

Flytta den drabbade fran dammig plats ut i friska luften. Normalt behtvs
inga ovriga atgirder. Kontakta likare/sjukhus vid ev. fortsatta besvir.
Produkten &r inte hilsoskadlig, men framkalla INTE krikning. Kontakta
lakare/sjukhus om obehag uppstar eller storre kvantiteter fortérts.
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5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Lampliga slickmedel:

Miljomaéssiga risker:

Sarskilda risker:

Skyddsutrustning:

Sorj for adekvat andningsskydd. Lat inte sldckvatten rinna ut i
vatten/drag, grundvatten eller avlopp.

Skum-, pulver-, kolsyreslidckare eller vattendimma — inga restriktioner.

Fo6ljande @mnen kan frigéras vid brand: Koloxid, koldioxid, kvidveoxid.

Liampliga skyddsklédder, skyddsglasdgon och sluten eller sjdlvforsorjande

andningsapparat.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

Personskydd:

Miljomissiga atgéirder:

Saneringsmetod:

Sorj for god ventilation. Utspilld produkt utgor en halkrisk.

Forhindra att produkten kommer ut i vatten/drag, grundvatten eller

avlopp. Meddela Myndigheten for samhillsskydd och beredskap vid

storre utslapp.

Samla upp produkten, hill upp den i lampliga behallare och forsla bort

for atervinning eller kassering. Se ocksa punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

Lagring:

Sorj for god ventilation. Punktutsug rekommenderas starkt vid polering.
Dammskyddsmask kan vara tillrickligt vid mindre kvantiteter och/eller
oregelbunden anvindning. Se ocksa punkt 8.

Forvara produkten pd en sval och torr plats (5°C - 40°C), avskild fran

livsmedel. Produkten bor anvindas inom 12 man. efter

tillverkningsdagen.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Hygieniska griansvirden enligt Arbetsmiljoverkets forfattningssamling AFS 2005:17:

CAS-Nr: Amne: Nivagransvirde (NGV): | Korttidsvirde
(KTV):
ppm mg/m? ppm mg/m?
- Damm, oorganiskt*):
- inhalerbart damm 10
- totaldamm 5

Se AFS 2005:17 for dammdefinitioner och begriansning av damm pa arbetsplatsen.




Datum: 2012-06-07 3/4

SAKERHETSDATABLAD
Solid Compound UNIPOL® 0462

Ventilation: God allménventilation. Punktutsug rekommenderas.

Andningsskydd: Om de hygieniska grinsvirdena riskerar att 6verskridas bor
dammskyddsmask enligt BS EN 149 anvindas. Radgor med leverantdren
av skyddsmasker for ritt utrustning. Se ocksa punkterna 7 och 15.

Ogonskydd: Skyddsglasogon. Undvik kontakt med dgonen.

Ovrigt skydd: Liampliga skyddsklédder (t.ex. overall) och handskar.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Allmanna kiannetecken:

Form: Fast
Firg: Bla
Lukt: Karakteristisk

Fysikalisk/kemiska egenskaper:

Smaltpunkt: Inte tillampligt
Kokpunkt: C:al110°C

Explosiva egenskaper: Inga

Relativ densitet C:a 1,4 g/cm? vid 20°C
Oxiderande egenskaper: Inga

Loslighet i vatten: Loslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala forhallanden.

Material som bor

undvikas: Kontakt med syror bor undvikas.
Farliga nedbrytnings-
produkter: Koloxid, koldioxid, kviveoxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Generellt: Langvarig erfarenhet fran anvindning av produkten pekar pa att den &r
icke-toxisk.

Kronisk toxicitet: Inte kint.

Oral toxicitet: Beroende pa kvantitet kan illamaende och diarré forekomma vid
fortéring.

Inandning: Inandning av anga kan vara hilsoskadligt p.g.a. nedbrytning vid

upphettning.
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Primir irritation: Huden: Inte klassificerad som irriterande, dven om upprepad eller
langvarig kontakt bor undvikas.

Ogonen: Vid kontakt efter forsta hjdlpenatgird kan roda 6gon eller
smérta 1 dgonen forekomma.

Sensibilisering: Produkten &r inte klassificerad som sensibiliserande.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet: Produkten &r biologiskt nedbrytbar. Slidpp emellertid inte ut produkten i
mark, vatten/drag eller avlopp.
Meddela Myndigheten for samhéillsskydd och beredskap vid storre

utsléapp.
13. AVFALLSHANTERING
Hantering: Lamnas till behorig avfallsanldggning for atervinning eller kassering. Folj

géllande lokala foreskrifter. Produkten kan bridnnas om lamplig
utrustning finns pa anliggningen.

Forslag pa avfallskod: 12 01 15 Annat slam fran bearbetningsprocesser
dn det som anges i 12 01 14.

Forpackningar med rester av produkten bor tommas helt och behandlas
pa samma sétt som produkten.

‘ 14. TRANSPORTINFORMATION

Klassificering: Produkten &r inte klassificerad som farligt gods.

| 15. GALLANDE FORESKRIFTER

Referensmaterial: Radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvérdering,
godkidnnande och begrinsning av kemikalier (REACH).
Ingaende dmnen #r parallellklassificerade med KIFS och CLP enligt
overgangsreglerna for GHS/CLP.

16. ANNAN INFORMATION

Sékerhetsdatabladet dr oversatt/anpassat fran engelska till svenska 2012-06-07.



