Séakerhetsdatablad enligt radets forordning (EG) nr 1907/2006
Sidan1/14

SDB-nr: 173280
V004.3

7386 Activator Reviderat den: 23.05.2015
Utskriftsdatum: 08.06.2015
Ersétter version fran: 23.02.2015

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
7386 Activator

Innehéller:
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Aldehyd-amin kondensat

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Avsedd anvandning:
Aktivator

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sakerhetsdatablad
Henkel Norden AB

Box 151 22

167 15 Bromma

SE

Tel.: +46 (0) 10 480 7700

ua-productsafety.norden@henkel.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

+46 8-33 12 31
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (CLP):

Léttantédndliga vétskor Kategori 2
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
Akut toxicitet Kategori 4

H302 Skadligt vid fortaring.
Exponeringsvdg: Oral

Irriterande pa huden Kategori 2
H315 Irriterar huden.

Ogonirritation Kategori 2
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Target organ: centrala nervsystemet

Kvavningsrisk Kategori 1
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
Léangvariga faror for vattenmiljon Kategori 2

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

OO

Faroangivelse: H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.
H302 Skadligt vid fortaring.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med Iangtidseffekter.

2.2 Mérkningsuppgifter

Markningsuppgifter (CLP):

Faropiktogram:

Signalord: Fara

Skyddsangivelse: ***Endast for konsumentmarknaden: P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om
du maste soka ldkarvard. P102 Forvaras odtkomligt for barn. P501 Bortskaffa avfall och
rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.***

Skyddsangivelse: P210 Far inte utséttas for varme/oppen eld/heta ytor. - Rokning forbjuden.
Forebyggande P261 Undvik inandning av angor.
P273 Undvik utslapp till miljon.
Skyddsangivelse: P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast
Atgarder GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/l&kare.

P331 Framkalla INTE krékning.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket vatten.
P337+P313 Vid bestdende Ggonirritation: Sok lakarhjalp.

2.3. Andra faror
Inga vid avsedd anvéndning.
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AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Allman kemisk karaktérisering:
Ldésningsmedelsbaserad aktivator

Angivande av amnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter EG-nummer Halt Klassificering
CAS-nr. REACH-
Registreringsnum
mer
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, 300-230-4 50-< 75 % Asp. Tox. 1
cyclics 01-2119475515-33 H304
93924-37-9 Skin Irrit. 2
H315
Flam. Lig. 2
H225
STOT SE 3; Inandning
H336
Agquatic Chronic 2
H411
Aldehyd-amin kondensat 252-091-3 25-< 50 % Acute Tox. 4; Oral
34562-31-7 H302
Acute Tox. 4; hudrelaterad
H312
Skin Irrit. 2; hudrelaterad
H315
Eye Irrit. 2
H319
Aquatic Chronic 4
H413

2-propanol 200-661-7 10-< 20 % Flam. Lig. 2
67-63-0 01-2119457558-25 H225

Eye Irrit. 2
H319

STOTSE 3
H336

For fullstandig ordalydelse av H-angivelser och andra férkortningar, se rubrik 16 ""Annan information"'.
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gransvéarden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:
Frisk luft.
Kontakta lakare.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten, tvétta med tval.
Kontakta lakare.

Ogonkontakt:
Skolj i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera eventuellt l&kare.

Fortéring:
Skolj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krakning, sok lakare.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
INANDNING: Hosta, andndd, illaméende. Fordrojd effekt: bronkopneumoni (lunginflammation) eller lungodem.

OGON: Irritation, konjunktivit (6goninflammation).
HUD: Rodnad, inflammation.
FORTARING: lllaméende, krakningar, diarré, buksmértor.

Angor kan géra att man blir désig och omtécknad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Svéljs amnet kan det uppsta irritation i munnen, strupen och matsmaltningsorganen, diarré och krakningar
Framkalla inte krakning.

Konsultera specialist.

AVSNITT 5: Brandbekédmpningsatgéarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel:
Skum, slackningspulver, kolsyra.

Av sdkerhetsskal oldmpliga slackningsmedel:
Vatten

5.2 Séarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Angor kan ansamlas i l4ga eller slutna utrymmen, férflyttas avsevérda strackor till en antandningskalla, och &terigen flamma upp.
Oxider av kol, oxider av kvave, retande organiska angor.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Anvénd gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.

Tillaggsinformation:
Kyl ner behéllare i farozonen med spolande vatten.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Forvaras atskilt fran antandningskallor
Sorj for tillracklig ventilation.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra utslapp i avloppssystemet.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Sopas upp med absorberande material.

Forvaras i en delvis fylld, sluten behallare fram till deponeringen.
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering
Forvaras atskilt fran tandkallor. Rok inte.
Sorj for god ventilation. Undvik inandning av angorna
Anvand endast pé val ventilerade platser.
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Allmanna hygieniska atgarder:
Tvatta handerna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Sorj fér god industrihygien

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell ofdrenlighet
Forvara kallt och torrt.
Ska ej forvaras i narheten av varmekéllor, antandningskallor eller reaktiva material.

7.3 Specifik slutanvandning
Aktivator

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering

Géller for
SE

Ingdende &mnen [Reglerat &mne] ppm mg/m?® Typvérde Kortvarig Réttslig grund

exponeringskategori /

Anmarkning
Isopropylalkohol 250 600 Korttidsvérde SWO
67-63-0
[ISOPROPANOL]
Isopropylalkohol 150 350 Nivagransvarde SWO
67-63-0
[ISOPROPANOL]

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Namn i férteckningen Environmental | Exponerin |Varde Anmarkningar
Compartment |gstid
mg/| ppm mg/kg ovrigt
Isopropylalkohol Sotvatten 140,9 mg/L
67-63-0
Isopropylalkohol Havsvatten 140,9 mg/L
67-63-0
Isopropylalkohol Sediment 552 mg/kg
67-63-0 (sbtvatten)
Isopropylalkohol Sediment 552 mg/kg
67-63-0 (havsvatten)
Isopropylalkohol jord 28 mg/kg
67-63-0
Isopropylalkohol vatten 140,9 mg/L
67-63-0 (tillfalliga
utslapp)

Isopropylalkohol STP 2251 mg/L
67-63-0
Isopropylalkohol oral 160 mg/kg
67-63-0 food
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i férteckningen Application Exponerin [Health Effect Exposure |[Vérde Anmérkningar
Area gsvag Time
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, Arbetare dermal langvarig 300 mag/kg
cyclics exponering - kroppsvikt/dygn
93924-37-9 systemiska
effekter
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, Arbetare Inandning [langvarig 2085 mg/m3
cyclics exponering -
93924-37-9 systemiska
effekter
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, allménna dermal langvarig 149 mag/kg
cyclics befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
93924-37-9 systemiska
effekter
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, allménna oral langvarig 149 mg/kg
cyclics befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
93924-37-9 systemiska
effekter
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, allménna Inandning  [langvarig 477 mg/m3
cyclics befolkningen exponering -
93924-37-9 systemiska
effekter
Isopropylalkohol Arbetare dermal langvarig 888 mg/kg
67-63-0 exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Isopropylalkohol Arbetare Inandning  [langvarig 500 mg/m3
67-63-0 exponering -
systemiska
effekter
Isopropylalkohol allménna dermal langvarig 319 mg/kg
67-63-0 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Isopropylalkohol allménna Inandning [langvarig 89 mg/m3
67-63-0 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Isopropylalkohol allménna oral langvarig 26 mg/kg
67-63-0 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter

Biologiska gransvérden:
inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Andningsskydd:

Andas ej in explosions- eller brandgaser.

Sorj fér god ventilation.

En godkand mask eller respirator utrustad med ett filter Iampligt for organiska &ngor skall anvandas om produkten anvands i ett

daligt ventilerat utrymme
Filtertyp: A

Handskydd:

Kemikaliebesténdiga skyddshandskar (EN 374). Lampliga material vid kortvarig kontakt eller stdnk (Rekommendation: L&gst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). L&mpliga
material dven vid langre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN
374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran
handsktillverkare, eller s3 ar de harledda fran studier av liknande amnen. laktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex.
temperatur) sd kan anvandningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare an den som faststallts
enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nétning.

Ogonskydd:
Anvénd skyddsglasdgon.
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Kroppsskydd:
Lamplig skyddskladsel.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Lukt
Lukttroskel

pH-vérde
Initial kokpunkt
Flampunkt
Sonderfallstemperatur
Angtryck

(20 °C (68 °F))
Densitet

0
Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt)
Viskositet
Viskositet (kinematisk)
Explosiva egenskaper
Loslighet, kvalitativ
Stelningstemperatur
Sméltpunkt
Brandfarlighet
Sjélvantandningstemperatur
Explosionsgrans
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Avdunstningshastighet
Angdensitet
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt

Vitska

Klar

gul, Bérnstensférgad,

Gronaktig

Alifatisk

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt

Ej tillampbart.

82 °C (179.6 °F)

<0°C(<32°F)

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
35 mm Hg

0,8 g/cm3

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Oloslig

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
tyngre an luft

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Starkt oxiderande &mnen.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Férhallanden som ska undvikas
Ingen s6nderdelning vid avsedd anvandning.

Véarme, eld, gnistor och andra antdndningskallor.

10.5. Ofdrenliga material
Inga vid avsedd anvéndning.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Inga ké&nda vid avsedd anvéndning.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Allméanna uppgifter om toxikologi:

Blandningen ar klassificerad pa grundval av tillganglig riskinformation for ingredienserna enligt definitionen i
klassificeringskriterierna for blandningar for varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Férordning 1272/2008/EG.
Relevant tillganglig halsoinformation/ekologisk information for de &mnen som anges i avsnitt 3 ges i det féljande.

Akut oral toxicitet:
Skadligt vid fortaring.
Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.

Akut inhalativ toxicitet:
Kan orsaka huvudvark och yrsel.

Hudirritation:
Irriterar huden.
Uttorkande. Gor huden mer kéanslig for andra kemikalier

Ogonirritation:
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Akut toxicitet - fortaring:

Farliga komponenter Vardetyp Varde Exponeringsvag | Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
Hydrocarbons, C7, n- LD50 oral Ratta OECD Guideline 401 (Acute
alkanes, isoalkanes, Oral Toxicity)

cyclics
93924-37-9
2-propanol LD50 5.338 mg/kg oral Rétta
67-63-0

Akut toxicitet - inandning:

Farliga komponenter Vardetyp Varde Exponeringsvag | Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
Hydrocarbons, C7, n- LC50 > 23,3 mg/L Anga. Ratta OECD Guideline 403 (Acute
alkanes, isoalkanes, Inhalation Toxicity)

cyclics
93924-37-9
2-propanol LC50 72,6 mg/L 4h Ratta
67-63-0

Akut toxicitet - kontakt med hud:

Farliga komponenter Vardetyp Varde Exponeringsvag | Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
Hydrocarbons, C7, n- LD50 >2.920 mg/kg | dermal Ratta OECD Guideline 402 (Acute
alkanes, isoalkanes, Dermal Toxicity)

cyclics
93924-37-9
2-propanol LD50 12.870 mg/kg dermal Kanin
67-63-0

Fratande/irriterande pa huden:

Farliga komponenter Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Aldehyd-amin kondensat | Irriterande.

34562-31-7

2-propanol Lé&tt irriterande 4h Kanin OECD Guideline 404 (Acute

67-63-0 Dermal Irritation / Corrosion)
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Allvarlig 6gonskada/égonirritation:

Farliga komponenter Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Aldehyd-amin kondensat | Irriterande.

34562-31-7

2-propanol mattlig irritation Kanin OECD Guideline 405 (Acute
67-63-0 Eye Irritation / Corrosion)

Luftvégs-/hudsensibilisering:

Farliga komponenter Resultat Testtyp art Metod
CAS-nr.

2-propanol icke sensibiliserende Buehlers Marsvin

67-63-0 test

Mutagenitet i kdnsceller:

Farliga komponenter Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsva | aktivering /
g Exponeringstid
2-propanol Negativ bacterial reverse vid och utan
67-63-0 mutation assay (e.g
Ames test)

Toxicitet vid upprepad dosering

Farliga komponenter Resultat Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svag Exponeringsfrekven
s
2-propanol NOAEL=1500 Inhalering 13 weeks6 hours/day, | Mus
67-63-0 5 days/week
2-propanol LOAEL=5000 Inhalering 13 weeks6 hours/day, | Mus
67-63-0 5 days/week

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allméanna uppgifter om ekologi:

Blandningen ar klassificerad pa grundval av tillganglig riskinformation for ingredienserna enligt definitionen i
klassificeringskriterierna for blandningar for varje riskklass eller differentiering i Bilaga | till Férordning 1272/2008/EG.
Relevant tillgénglig hélsoinformation/ekologisk information fér de &mnen som anges i avsnitt 3 ges i det foljande.

12.1. Toxicitet
Ekotoxicitet:

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
L&t ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
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Farliga komponenter Vardetyp Varde Studie av |Exponerin art Metod
CAS-nr. akut gstid
toxicitet
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, EC50 3 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
isoalkanes, cyclics 202 (Daphnia sp.
93924-37-9 Acute
Immobilisation
Test)
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, | NOEC 0,17 mg/L chronic 21d Daphnia magna OECD 211
isoalkanes, cyclics Daphnia (Daphnia magna,
93924-37-9 Reproduction Test)
2-propanol LC50 9.640 mg/L Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
67-63-0 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
2-propanol EC50 13.299 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
67-63-0 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
2-propanol EC50 > 1.000 mg/L Algae 96 h Scenedesmus subspicatus (new | OECD Guideline
67-63-0 name: Desmodesmus 201 (Alga, Growth
subspicatus) Inhibition Test)
NOEC 1.000 mg/L Algae 96 h Scenedesmus subspicatus (new | OECD Guideline
name: Desmodesmus 201 (Alga, Growth
subspicatus) Inhibition Test)
2-propanol NOEC 30 mg/L chronic 21d Daphnia magna OECD 211
67-63-0 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Persistens/Nedbrytbarhet:
Inga data tillgéngliga.
Farliga komponenter Resultat Exponeringsvég Nedbrytbarhet Metod
CAS-nr.
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, | latt biologiskt nedbrytbar | aerob 98 % OECD Guideline 301 F (Ready
isoalkanes, cyclics Biodegradability: Manometric
93924-37-9 Respirometry Test)
2-propanol l4tt biologiskt nedbrytbar | aerob 70-84 % EU Method C.4-E (Determination
67-63-0 of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)
12.3. Bioackumuleringsférmaga / 12.4. Rérligheten i jord
Rorlighet:
Produkten avdunstar snabbt.
Bioackumulering:
Inga data tillgéngliga.
Farliga komponenter LogKow |Biokoncentrations|Exponering art Temperatur Metod
CAS-nr. faktor (BCF) stid
2-propanol 0,05 OECD Guideline 107
67-63-0 (Partition Coefficient (n-

octanol / water), Shake
Flask Method)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Farliga komponenter
CAS-nr.

PBT/vPVB
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Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
cyclics persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

93924-37-9

2-propanol Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
67-63-0 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Andra skadliga effekter

Inga data tillgangliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Avfallshehandla enligt regler/féreskrifter.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:

Efter anvandning ska tuber, kartonger och flaskor som innehaller rester av produkt hanteras som kemiskt fororenat avfall och
undanskaffas enligtlokala och nationella lagar och foérordningar.
Avfallshantera produkt/emballage enligt féreskrivna regler.

Avfallskod

14 06 03 - andra I6sningsmedel och I6sningsmedelsblandningar.
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer
ADR 1993
RID 1993
ADN 1993
IMDG 1993
IATA 1993
14.2. Officiell transportbendmning
ADR BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S. (Heptaner,Isopropanol)
RID BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S. (Heptaner,Isopropanol)
ADN BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S. (Heptaner,Isopropanol)
IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Heptanes,Isopropanol)
IATA Flammable liquid, n.o.s. (Heptanes,Isopropanol)
14.3. Faroklass for transport
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4. Forpackningsgrupp
ADR I
RID 1
ADN 1
IMDG 1
IATA 1
14.5. Miljofaror
ADR Miljofarlig
RID Miljofarlig
ADN Miljofarlig
IMDG Miljofarlig
IATA Ej tillampbart.
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
ADR Séarbestdmmelse 640D
Tunnelrestriktionskod: (D/E)
RID Séarbestdmmelse 640D
ADN Séarbestdmmelse 640D
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.7. Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @&mnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, halsa och miljo

VOC-innehall 100 %
(1999/13/EC)

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning
En sékerhetsrapport har inte utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla forkortningar som angetts med koder i
sékerhetsdatabladet:
H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.
H302 Skadligt vid fortaring.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Ovrig information:
"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kiannedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva vara produkter
med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika egenskaper.”

Markningsuppgifter (DPD):

F - Mycket brandfarligt Xn - Hélsoskadlig N - Miljofarlig

R-fraser:
R11 Mycket brandfarligt.
R21/22 Farligt vid hudkontakt och fortéring.
R36/38 Irriterar 6gonen och huden.
R51/53 Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid fortaring.
R67 Angor kan géra att man blir désig och omtécknad.

S-fraser:
S16 Forvaras atskilt fran antandningskallor. Rokning forbjuden.
$23 Undvik inandning av anga.
S26 Vid kontakt med dgonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare.
S28 Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket tval och vatten.
S61 Undvik utsléapp till miljon. L&s sdrskilda instruktioner/varuinformationsblad.
S62 Vid fortaring, framkalla ej krékning. Kontakta genast lakare och visa denna forpackning eller etiketten.

Tillaggsinformation:
Endast for konsumentmarknaden: S2 Forvaras odtkomligt for barn,
S46 Vid fortaring kontakta genast l&kare och visa denna forpackning eller etiketten.

Innehaller:
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
Aldehyd-amin kondensat

Relevanta &ndringar i detta sékerhetsdatablad &r markerade med vertikala linjer i vanstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.
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