Séakerhetsdatablad enligt radets forordning (EG) nr 1907/2006
Sidan1/19

SDB-nr: 409150
V004.1

Loctite V5004 Part B Reviderat den: 15.07.2015
Utskriftsdatum: 18.08.2015

Ersatter version fran: 23.01.2015

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Loctite V5004 Part B

Innehaller:
Metylmetakrylat
Metakrylsyra
Tetrahydrofurfuryl-2-metakrylat
2-Hydroxietylmetakrylat
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Avsedd anvandning:
Lim

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Henkel Norden AB

Box 151 22

167 15 Bromma

SE

Tel.: +46 (0) 10 480 7700

ua-productsafety.norden@henkel.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

+46 8-33 12 31
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (CLP):

Léttantédndliga vétskor Kategori 2
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

Irriterande pa huden Kategori 2
H315 Irriterar huden.

Sensibiliserande p& huden Kategori 1
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Allvarlig 6gonskada Kategori 1
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Target organ: Luftvagsirritation

Reproduktionstoxiskt kategori 1B
H360 Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet.
Langvariga faror for vattenmiljon Kategori 3

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

2.2 Markningsuppgifter

Markningsuppgifter (CLP):

Faropiktogram:

Signalord: Fara

Faroangivelse: H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga dgonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H360 Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Ytterligare uppgifter Endast for yrkesméssigt bruk.

Skyddsangivelse: ***Endast for konsumentmarknaden: P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om
du maste soka ldkarvard. P102 Forvaras odtkomligt for barn. P501 Bortskaffa avfall och
rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.***

Skyddsangivelse: P201 Inhémta sarskilda instruktioner fore anvandning.
Foérebyggande P210 Far inte utséttas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rokning forbjuden.
P261 Undvik inandning av angor.
P273 Undvik utslapp till miljon.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

Skyddsangivelse: P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.

Atgérder P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gdr latt. Fortsatt att skolja.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Stk lakarhjalp.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.



SDB-Nr: 409150 V004.1 Loctite V5004 Part B Sidan 3/19

2.3. Andra faror
Ej fratande pa huden enligt in vitro-testmetod, B.40 hudkorrosivitet: test med modell av human hud, motsvarande testmetod
OECD 431 eller baserat pa analogi med liknande produkter som testats.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Allman kemisk karaktéarisering:
Del B av ett 2-komponents lim
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Angivande av amnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter EG-nummer Klassificering
CAS-nr. REACH-
Registreringsnum
mer

For fullstandig ordalydelse av H-angivelser och andra férkortningar, se rubrik 16 **Annan information™.
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Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gransvarden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:
Uppsok frisk luft. Sok lakare om symtomen kvarstar.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten, tvétta med tval.
Sok lakarvard om irritation kvarstar.

Ogonkontakt:
VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar ltt.
Fortsétt att skolja.

Kontakta lakare.

Fortaring:
Skélj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krakning, sok lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, béde akuta och fordrojda
OGON: Irritation, konjunktivit (6goninflammation).

LUFTVAGAR: Irritation, hosta, andndd, tryck éver brostet.
HUD: Rodnad, inflammation.
Hud: Utslag, Urtikaria (ndsselutslag).

Kan ge nedsatt fortplantningsformaga.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Se punkt: Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgéarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel:
Koldioxid, skum, pulver.
Vattendimma

Av sdkerhetsskal oldmpliga slackningsmedel:
Inga kénda.

5.2 Sarskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra

I hdndelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigbras.

Kyl ner behéllare i farozonen med spolande vatten.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Anvénd inbyggd andningsapparat och fullstandig skyddskladsel, t.ex. larmstall.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
Forvaras atskilt fran antandningskallor

6.2 Miljoskyddsétgarder
Forhindra utslapp i avloppssystemet.
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6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Mindre spill tas upp med pappersduk och placeras i avfallsbehallare.

Stérre spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i slutna behallare for vidare destruktion.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Anvind endast pa val ventilerade platser.
Undvik kontakt med dgonen och huden.
Undvik upprepad eller langvarig kontakt med huden for att begrénsa allergirisken
Forvaras atskilt fran tandkallor. ROk inte.

Allmanna hygieniska atgérder:
Sorj for god industrihygien

At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvétta handerna fore raster och efter arbetets slut.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell ofdrenlighet

Sorj fér god ventilation.

Behallaren ska forvaras pa en sval plats med god ventilation.
Hall antandningskallor borta fran riskzonen.

7.3 Specifik slutanvéndning

Lim

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering

Géller for
SE
Ing&ende &mnen [Reglerat amne] ppm mg/m® Typvarde Kortvarig Rattslig grund
exponeringskategori /
Anmarkning

Metylmetakrylat 50 200 Nivagransvarde SWO
80-62-6
[METYLMETAKRYLAT]
Metylmetakrylat Beteckning for huden Kan absorberas genom huden |SWO
80-62-6
[METYLMETAKRYLAT]
Metylmetakrylat 150 600 Korttidsvérde SWO
80-62-6
[METYLMETAKRYLAT]
Metakrylsyra 20 70 Nivagransvarde SWO
79-41-4
[METAKRYLSYRA]
Metakrylsyra 30 100 Korttidsvérde SWO
79-41-4
[METAKRYLSYRA]
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Namn i férteckningen Environmental [ Exponerin |Varde Anmérkningar

Compartment |gstid

mg/| ppm mg/kg ovrigt

Metylmetakrylat Sotvatten 0,94 mg/L
80-62-6
Metylmetakrylat Havsvatten 0,94 mg/L
80-62-6
Metylmetakrylat vatten 0,94 mg/L
80-62-6 (tillfalliga

utslapp)
Metylmetakrylat STP 10 mg/L
80-62-6
Metylmetakrylat Sediment 5,74 mg/kg
80-62-6 (s6tvatten)
Metylmetakrylat jord 1,47 mg/kg
80-62-6
Metakrylsyra Sotvatten 0,82 mg/L
79-41-4
2-Hydroxietylmetakrylat Sotvatten 0,482 mg/L
868-77-9
2-Hydroxietylmetakrylat Havsvatten 0,482 mg/L
868-77-9
2-Hydroxietylmetakrylat STP 10 mg/L
868-77-9
2-Hydroxietylmetakrylat vatten 1 mg/L
868-77-9 (tillfalliga

utslapp)
2-Hydroxietylmetakrylat Sediment 3,79 mg/kg
868-77-9 (s6tvatten)
2-Hydroxietylmetakrylat Sediment 3,79 mg/kg
868-77-9 (havsvatten)
2-Hydroxietylmetakrylat jord 0,476
868-77-9 mg/kg
Butylhydroxytoluene jord 47,69 pglkg
128-37-0
Butylhydroxytoluene STP 0,17 mg/L
128-37-0
Butylhydroxytoluene Sediment 99,6 pg/kg
128-37-0 (sbtvatten)
Butylhydroxytoluene oral 8,33 mg/kg
128-37-0
Butylhydroxytoluene Havsvatten 0,0199 pg/L
128-37-0
Butylhydroxytoluene vatten 0,00199 mg/L
128-37-0 (tillfalliga

utslapp)
Butylhydroxytoluene Sotvatten 0,000199
128-37-0 mg/L
Butylhydroxytoluene Sediment 9,96 pg/kg

128-37-0

(havsvatten)
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i férteckningen Application Exponerin [Health Effect Exposure |[Vérde Anmérkningar
Area gsvag Time
Metylmetakrylat Arbetare dermal akut/ 1,5 mg/cm2
80-62-6 korttidsexponerin
g - lokala effekter
Metylmetakrylat Arbetare dermal langvarig 13,67 mg/kg
80-62-6 exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Metylmetakrylat Arbetare Inandning [langvarig 208 mg/m3
80-62-6 exponering -
systemiska
effekter
Metylmetakrylat Arbetare dermal lanvarig 1,5 mg/cm2
80-62-6 exponering -
lokala effekter
Metylmetakrylat Arbetare Inandning [ lanvarig 208 mg/m3
80-62-6 exponering -
lokala effekter
Metylmetakrylat allménna dermal akut/ 1,5 mg/cm2
80-62-6 befolkningen korttidsexponerin
g - lokala effekter
Metylmetakrylat allménna dermal langvarig 8,2 mg/kg
80-62-6 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Metylmetakrylat allméanna Inandning [langvarig 74,3 mg/m3
80-62-6 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Metylmetakrylat allménna dermal lanvarig 1,5 mg/cm2
80-62-6 befolkningen exponering -
lokala effekter
Metylmetakrylat allménna Inandning [ lanvarig 105 mg/m3
80-62-6 befolkningen exponering -
lokala effekter
Metakrylsyra Arbetare Inandning [ lanvarig 88 mg/m3
79-41-4 exponering -
lokala effekter
Metakrylsyra Arbetare Inandning [langvarig 29,6 mg/m3
79-41-4 exponering -
systemiska
effekter
Metakrylsyra Arbetare dermal langvarig 4,25 mg/kg
79-41-4 exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Metakrylsyra allmanna Inandning [ lanvarig 6,55 mg/m3
79-41-4 befolkningen exponering -
lokala effekter
Metakrylsyra allméanna Inandning [langvarig 6,3 mg/m3
79-41-4 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Metakrylsyra allménna dermal langvarig 2,55 mg/kg
79-41-4 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
2-Hydroxietylmetakrylat Arbetare dermal langvarig 13 mag/kg
868-77-9 exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
2-Hydroxietylmetakrylat Arbetare Inandning [langvarig 4,9 mg/m3
868-77-9 exponering -
systemiska
effekter
2-Hydroxietylmetakrylat allménna dermal langvarig 0,83 mag/kg
868-77-9 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
2-Hydroxietylmetakrylat allménna Inandning  [langvarig 2,9 mg/m3
868-77-9 befolkningen exponering -

systemiska
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effekter
2-Hydroxietylmetakrylat allménna langvarig 0,83 mg/kg
868-77-9 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Butylhydroxytoluene Arbetare inhalation | langvarig 3,5 mg/m3
128-37-0 exponering -
systemiska
effekter
Butylhydroxytoluene Arbetare dermal langvarig 05 mag/kg
128-37-0 exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Butylhydroxytoluene allménna inhalation | langvarig 0,86 mg/m3
128-37-0 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Butylhydroxytoluene allménna dermal langvarig 0,25 mag/kg
128-37-0 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter
Butylhydroxytoluene allménna langvarig 0,25 mg/kg
128-37-0 befolkningen exponering - kroppsvikt/dygn
systemiska
effekter

Biologiska grénsvérden:
inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Anvisningar for utformning av tekniska anlaggningar:

Sorj for god ventilation.

Andningsskydd:
Sorj for god ventilation.

En godkand mask eller respirator utrustad med ett filter lampligt for organiska dngor skall anvandas om produkten anvands i ett

daligt ventilerat utrymme
Filtertyp: A

Handskydd:

Kemikaliebesténdiga skyddshandskar (EN 374). Lampliga material vid kortvarig kontakt eller stdnk (Rekommendation: L&gst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). L&mpliga
material dven vid langre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN
374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran
handsktillverkare, eller sa ar de harledda fran studier av liknande amnen. laktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex.
temperatur) sa kan anvandningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare &n den som faststallts
enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nétning.

Ogonskydd:

Skyddsglastégon med sidoskydd eller kemikaliesdkra glasdgon skall béras om risk for stank finns.

Kroppsskydd:
Anvénd lampliga skyddsklader.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Lukt
Lukttroskel

pH-vérde

Initial kokpunkt
Flampunkt
Sonderfallstemperatur

Flytande
Ljust rosa
Karakteristisk

Inga data tillgéngliga / Inte tilldampligt

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

> 100 °C (> 212 °F)
10,00 °C (50 °F)

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
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Angtryck

(50 °C (122 °F))
Densitet
Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt)
Viskositet
Viskositet (kinematisk)
Explosiva egenskaper
Loslighet, kvalitativ
Stelningstemperatur
Sméltpunkt
Brandfarlighet
Sjalvantdndningstemperatur
Explosionsgrans
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Avdunstningshastighet
Angdensitet
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

< 700 mbar

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

AVSNITT 10:

Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerar med starka oxidationsmedel.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Férhallanden som ska undvikas
Varme, eld, gnistor och andra antdndningskallor.

10.5. Oférenliga material
Se avsnitt reaktivitet

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Koloxider
Kvéveoxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Allménna uppgifter om toxikologi:

Blandningen ar klassificerad pa grundval av tillganglig riskinformation for ingredienserna enligt definitionen i

klassificeringskriterierna for blandningar for varje riskklass eller differentiering i Bilaga | till Férordning 1272/2008/EG.

Relevant tillganglig halsoinformation/ekologisk information fér de &mnen som anges i avsnitt 3 ges i det féljande.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:
Kan orsaka irritation i luftvégarna.

Akut oral toxicitet:
Kan ge irritation i matsméltningsorganen.

Hudirritation:
Irriterar huden.

Ogonirritation:
Orsakar allvarliga 6gonskador.



SDB-Nr: 409150 V004.1

Loctite V5004 Part B

Sidan 11/19

Sensibilisering:

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Reproduktionstoxicitet:

Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofddda barnet.

Akut toxicitet - fortaring:

Farliga komponenter Vérdetyp Vérde Exponeringsvdg | Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
Metakrylsyra LD50 1.320 mg/kg oral Ratta OECD Guideline 401 (Acute
79-41-4 Oral Toxicity)
Tetrahydrofurfuryl-2- LD50 4.000 mg/kg oral Ratta OECD Guideline 401 (Acute
metakrylat Oral Toxicity)
2455-24-5
Kumenvateperoxid LD50 550 mg/kg oral Ratta
80-15-9
2,2'-Ethylenedioxydiethyl | LD50 10.837 mg/kg oral Ratta
dimethacrylate
109-16-0
Butylhydroxytoluene LD50 >5.000 mg/kg | oral Ratta OECD Guideline 401 (Acute
128-37-0 Oral Toxicity)
Akut toxicitet - inandning:
Farliga komponenter Vardetyp Varde Exponeringsvag | Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
Metakrylsyra LC50 4,7 mg/L Inhalering 4h Ratta OECD Guideline 403 (Acute
79-41-4 Inhalation Toxicity)
Akut toxicitet - kontakt med hud:
Farliga komponenter Vardetyp Varde Exponeringsvag | Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
Metakrylsyra Acute 500 mg/kg dermal Expertbedémning
79-41-4 toxicity

estimate

(ATE)
Metakrylsyra LD50 500 - 1.000 Kanin Dermal toxicitet Screening
79-41-4 mg/kg
2-Hydroxietylmetakrylat | LD50 > 3.000 mg/kg | dermal Kanin
868-77-9
Fratande/irriterande pa huden:
Farliga komponenter Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
Metakrylsyra Category 1A (corrosive) 4h Kanin OECD Guideline 404 (Acute
79-41-4 Dermal Irritation / Corrosion)
Kumenvateperoxid Fréatande Kanin Draize test
80-15-9
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation:
Farliga komponenter Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
2,2'-Ethylenedioxydiethyl | L&tt irriterande 24 h Kanin OECD Guideline 405 (Acute
dimethacrylate Eye Irritation / Corrosion)
109-16-0
Luftvégs-/hudsensibilisering:
Farliga komponenter Resultat Testtyp art Metod
CAS-nr.
Metylmetakrylat sensibiliserende Mus Lokal | Mus OECD Guideline 429 (Skin
80-62-6 Lymfknut Sensitisation: Local Lymph

Test Node Assay)
(LLNA)

Metakrylsyra icke sensibiliserende Buehlers | Marsvin Buehlers test
79-41-4 test
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Mutagenitet i kdnsceller:

Farliga komponenter Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsva | aktivering /
g Exponeringstid
Metylmetakrylat Negativ bacterial reverse vid och utan
80-62-6 mutation assay (e.g
Ames test)
2-Hydroxietylmetakrylat | Negativ bacterial reverse vid och utan OECD Guideline 471
868-77-9 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)

Positiv in vitro vid och utan OECD Guideline 473 (In vitro
kromosomavvikelse Mammalian Chromosome
stest i ddggdjur Aberration Test)

Kumenvateperoxid Positiv bacterial reverse utan OECD Guideline 471
80-15-9 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Kumenvateperoxid Negativ dermal Mus
80-15-9
Toxicitet vid upprepad dosering
Farliga komponenter Resultat Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svag Exponeringsfrekven
S
Metylmetakrylat LOAEL=2000 ppm | Inhalering 14 weeks6 hrs/day, 5 | Mus Dose Range Finding Study
80-62-6 days/wk
Metylmetakrylat NOAEL=1000 ppm | Inhalering 14 weeks6 hrs/day, 5 | Mus Dose Range Finding Study
80-62-6 days/wk
Kumenvateperoxid Inhalering : | 6 h/d5 d/w Ratta
80-15-9 Aerosol

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allmanna uppgifter om ekologi:
Blandningen ar klassificerad pa grundval av tillganglig riskinformation for ingredienserna enligt definitionen i
klassificeringskriterierna for blandningar for varje riskklass eller differentiering i Bilaga | till Férordning 1272/2008/EG.
Relevant tillgénglig hélsoinformation/ekologisk information fér de &mnen som anges i avsnitt 3 ges i det foljande.

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet:

L&t ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.




SDB-Nr: 409150 V004.1 Loctite V5004 Part B Sidan 13/19
Farliga komponenter Vardetyp Varde Studie av |Exponerin art Metod
CAS-nr. akut gstid
toxicitet
Metylmetakrylat LC50 350 mg/L Fish Leuciscus idus OECD Guideline
80-62-6 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Metylmetakrylat EC50 69 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
80-62-6 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Metylmetakrylat EC50 170 mg/L Algae 4d Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
80-62-6 (new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
NOEC 100 mg/L Algae 4d Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
(new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
2-Fenoxietylmetakrylat EC50 2,28 mg/L Algae 72h Desmodesmus subspicatus | OECD Guideline
10595-06-9 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
2-Fenoxietylmetakrylat NOEC 0,291 mg/L chronic 21d Daphnia magna OECD 211
10595-06-9 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)
Metakrylsyra LC50 85 mg/L Fish 96 h Salmo gairdneri (new name: EPA OTS
79-41-4 Oncorhynchus mykiss) 797.1400 (Fish
Acute Toxicity
Test)
Metakrylsyra EC50 > 130 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna EPA OTS
79-41-4 797.1300 (Aquatic
Invertebrate Acute
Toxicity Test,
Freshwater
Daphnids)
Metakrylsyra EC50 45 mg/L Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
79-41-4 (new name: Pseudokirchnerella | 201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
NOEC 8,2 mg/L Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
(new name: Pseudokirchnerella | 201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
Tetrahydrofurfuryl-2- LC50 34,7 mg/L Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
metakrylat 203 (Fish, Acute
2455-24-5 Toxicity Test)
2-Hydroxietylmetakrylat LC50 227 mg/L Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
868-77-9 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
2-Hydroxietylmetakrylat EC50 380 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
868-77-9 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
2-Hydroxietylmetakrylat NOEC 160 mg/L Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
868-77-9 (new name: Pseudokirchnerella | 201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
EC50 345 mg/L Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
(new name: Pseudokirchnerella |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
2-Hydroxietylmetakrylat NOEC 24,1 mg/L chronic 21d Daphnia magna OECD 211
868-77-9 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)
Kumenvéteperoxid LC50 3,9 mg/L Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
80-15-9 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Kumenvateperoxid EC50 18 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
80-15-9 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Kumenvateperoxid ErC50 3,1 mg/L Algae 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
80-15-9 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl LC50 16,4 mg/L Fish 96 h OECD Guideline
dimethacrylate 203 (Fish, Acute
109-16-0 Toxicity Test)
Butylhydroxytoluene EC50 0,48 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
128-37-0 202 (Daphnia sp.

Acute
Immobilisation
Test)
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Butylhydroxytoluene NOEC 0,316 mg/L chronic 21d Daphnia magna OECD 211
128-37-0 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Persistens/Nedbrytbarhet:
Produkten &r inte biologiskt nedbrytbar.
Farliga komponenter Resultat Exponeringsvég Nedbrytbarhet Metod
CAS-nr.
Metylmetakrylat latt biologiskt nedbrytbar | aerob 95 % EU Method C.4-B (Determination
80-62-6 of the "Ready"
BiodegradabilityModified OECD
Screening Test)
2-Fenoxietylmetakrylat latt biologiskt nedbrytbar | aerob 74 %
10595-06-9
Metakrylsyra latt biologiskt nedbrytbar | aerob 86 % OECD Guideline 301 D (Ready
79-41-4 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Tetrahydrofurfuryl-2- aerob 75 % OECD Guideline 301 F (Ready
metakrylat Biodegradability: Manometric
2455-24-5 Respirometry Test)

2-Hydroxietylmetakrylat l4tt biologiskt nedbrytbar | aerob 92 - 100 % OECD Guideline 301 C (Ready
868-77-9 Biodegradability: Modified MITI
Test (1))
Kumenvéteperoxid inga uppgifter 0% OECD Guideline 301 B (Ready
80-15-9 Biodegradability: CO2 Evolution
Test)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl 14tt biologiskt nedbrytbar 85 % OECD Guideline 301 B (Ready
dimethacrylate Biodegradability: CO2 Evolution
109-16-0 Test)
Butylhydroxytoluene aerob 4,5 % OECD Guideline 301 C (Ready
128-37-0 Biodegradability: Modified MITI
Test (1))
12.3. Bioackumuleringsformaga / 12.4. Rérligheten i jord
Rorlighet:
Hérdade bindemedel &r immobila.
Farliga komponenter LogKow |Biokoncentrations|Exponering art Temperatur Metod
CAS-nr. faktor (BCF) stid
Metylmetakrylat 1,38
80-62-6
Metakrylsyra 0,93 OECD Guideline 107
79-41-4 (Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake
Flask Method)

Tetrahydrofurfuryl-2- 1,35 OECD Guideline 107
metakrylat (Partition Coefficient (n-
2455-24-5 octanol / water), Shake

Flask Method)
Kumenvéteperoxid 9,1 Berékning OECD Guideline 305
80-15-9 (Bioconcentration: Flow-
through Fish Test)
Kumenvéteperoxid 2,16
80-15-9
2,2'-Ethylenedioxydiethyl 1,88
dimethacrylate
109-16-0
Butylhydroxytoluene 330 - 1.800 56 d Cyprinus carpio OECD Guideline 305 C
128-37-0 (Bioaccumulation: Test for
the Degree of
Bioconcentration in Fish)
Butylhydroxytoluene 51
128-37-0

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

Farliga komponenter
CAS-nr.

PBT/vPVB
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Metylmetakrylat Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
80-62-6 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)
Metakrylsyra Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
79-41-4 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)
2-Hydroxietylmetakrylat Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
868-77-9 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
109-16-0 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)
Butylhydroxytoluene Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
128-37-0 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Andra skadliga effekter

Inga data tillgangliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.
Avfallsbidraget fran denna produkt &r ytterst obetydligt i forhallande till detaljen dér den anvénds

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:

Efter anvandning ska tuber, kartonger och flaskor som innehaller rester av produkt hanteras som kemiskt férorenat avfall och
undanskaffas enligtlokala och nationella lagar och foérordningar.

Avfallshantera produkt/emballage enligt féreskrivna regler.

Avfallskod
08 04 09 rester av bindemedel och tatningsmedel som innehaller organiska losningsmedel och andra farliga amnen
EAK-avfallskoderna &r inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange négon avfallskod for
produkter som anvénds inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation for anvandaren.
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer
ADR 1133
RID 1133
ADN 1133
IMDG 1133
IATA 1133
14.2. Officiell transportbendmning
ADR LIM
RID LIM
ADN LIM
IMDG ADHESIVES
IATA Adhesives
14.3. Faroklass for transport
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4. Forpackningsgrupp
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA I
14.5. Miljofaror
ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
ADR Séarbestdmmelse 640D
Tunnelrestriktionskod: (D/E)
RID Séarbestdmmelse 640D
ADN Séarbestdmmelse 640D
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.7. Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @&mnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, halsa och miljo

VOC-innehll 30-40 %
(EV)
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Héanvisning till hdrdade plaster:
Observera Arbetsmiljoverkets gallande foreskrifter om kemiska arbetsmiljorisker 378 vid hantering av produkten.

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
En sékerhetsrapport har inte utforts.



SDB-Nr: 409150 V004.1 Loctite V5004 Part B Sidan 18 /19

AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla forkortningar som angetts med koder i
sékerhetsdatabladet:

H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.

H242 Brandfarligt vid uppvarmning.

H302 Skadligt vid fortaring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador p& hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H360 Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med Iangtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Ovrig information:
"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kiannedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva vara produkter
med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika egenskaper."

Markningsuppgifter (DPD):

F - Mycket brandfarligt T - Giftig

R-fraser:
R11 Mycket brandfarligt.
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.
R41 Risk for allvarliga 6gonskador.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R60 Kan ge nedsatt fortplantningsférméga.
R61 Kan ge fosterskador.
R52/53 Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga Iangtidseffekter i vattenmiljon.

S-fraser:
S16 Forvaras atskilt fran antandningskallor. Rokning forbjuden.
S24/25 Undvik kontakt med huden och dgonen.
S26 Vid kontakt med dgonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare.
S37/39 Anvénd ldmpliga skyddshandskar samt skyddsglaségon eller ansiktsskydd.
S61 Undvik utslapp till miljon. L&s sarskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Tillaggsinformation:

Endast for konsumentmarknaden: S2 Forvaras odtkomligt for barn,

S46 Vid fortaring kontakta genast l&kare och visa denna forpackning eller etiketten.
Endast for yrkesmassigt bruk.
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Innehaller:
Metylmetakrylat,
Tetrahydrofurfuryl-2-metakrylat,
2-Hydroxietylmetakrylat

Relevanta andringar i detta sékerhetsdatablad ar markerade med vertikala linjer i vanstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.



