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INSTRUKTIONS- OCH UNDERHÅLLSHANDBOK 

 
LJUDDÄMPADE ROTERANDE SKRUVKOMPRESSORENHETER 

 

HP 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 
KW 2,2 - 3  - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod 
2200780040 01 
 

Utgåva 05/2012 
 

 

 
 

LÄS DENNA HANDBOK NOGGRANT INNAN NÅGRA ÅTGÄRDER UTFÖRS PÅ KOMPRESSORENHETEN. 
 

DENNA MASKIN SKA ANSLUTAS TILL TVÅ OLIKA SPÄNNINGSMATNINGAR: TREFAS- ELLER 
ENFASTILLFÖRSEL FÖR KOMPRESSORNS ENFASTILLFÖRSEL FÖR TORKEN 

 
 
 
 

DENNA MASKIN ÄR UTRUSTAD FÖR BÅDE KONTINUERLIG OCH ÅTERKOMMANDE DRIFT, MEN FÖR 
ATT UNDVIKA KONDENSERINGSPROBLEM I OLJAN SKA MASKINEN VARA FYLLD MED MINST 10 % AV 

SIN TOTALA KAPACITET. KONTROLLERA BETRÄFFANDE TECKEN PÅ KONDENSERING I OLJAN 
GENOM ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA I KAPITEL 15.2 
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1.0 ALLMÄNNA EGENSKAPER 
2.0 AVSEDD ANVÄNDNING 
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  - KOPPLINGSSCHEMA (PÅ BAKSIDANS LOCK) 
 
VIKTIGT: DET FINNS EN KOPIA AV KOPPLINGSSCHEMAT I KOMPRESSORNS ELPANEL. 

 
LJUDDÄMPADE ROTERANDE SKRUVKOMPRESSORENHETER 

 
HP 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

KW 2,2 - 3  - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 
 

DATA OM MASKINEN OCH TILLVERKARIDENTIFIKATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifikationsskyltens läge fig. 1 
 

FIG. 1 
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NASLOVI CENTROV ZA POMOČ 
 
V primeru okvare ali napačnega delovanja stroja, ga izklopite in ne posegajte vanj. 
Če so zahtevana popravila, se obrnite samo na centre za tehnično pomoč, ki jih je odobril proizvajalec, in vztrajajte pri 
uporabi originalnih rezervnih delov. 
Če ne upoštevate zgornjih navodil, lahko ogrozite varnost stroja. 
UVOD 
Ta priročnik pazljivo shranite za prihodnjo rabo. Priročnik za uporabo in vzdrževanje je sestavni del stroja. 
Pred kakršno koli uporabo kompresorske enote ga morate natančno prebrati. 
Namestitev kompresorske enote in vsa povezana dejanja morate opraviti v skladu z veljavnimi predpisi za 
električne naprave in osebno varnost. 
 
ZNAČILNOSTI IN VARNOSTNI UKREPI 

 
STROJ S SAMODEJNIM VKLOPOM 
 
PRED ODSTRANITVIJO ZAŠČITNIH ELEMENTOV ZA IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJU 
IZKLOPITE ELEKTRIČNO NAPAJANJE IN SPROSTITE PREOSTALI TLAK IZ ENOTE. 

 
VSA DELA NA ELEKTRIČNI NAPELJAVI, TUDI NAJMANJŠA, MORA OPRAVITI USPOSOBLJENO 
STROKOVNO OSEBJE. 
 

TA STROJ NI PRIMEREN ZA ZUNANJO NAMESTITEV. 
 
TA STROJ USTREZA POMEMBNIM VARNOSTNIM ZAHTEVAM, PREDVIDENIM V EVROPSKEM STANDARDU 
(2006/42 ES). 
 
MAZALNIH TEKOČIN IN MOREBITNIH DRUGIH TEKOČIN NE SMETE ODVREČI V OKOLJE. TI IZDELKI 
ONESNAŽUJEJO OKOLJE IN SO NEVARNI ZANJ, ZATO MORATE ZA NJIHOVO ODLAGANJE OBVEZNO 
ZADOLŽITI POOBLAŠČENA IN SPECIALIZIRANA PODJETJA V SKLADU Z RAZVRSTITVIJO IZDELKA. 
 
KOMPONENTE KOMPRESORJA LOČITE GLEDE NA RAZLIČNE MATERIALE, IZ KATERIH SO IZDELANI 
(PLASTIKA, BAKER, ŽELEZO, OLJNI FILTER, ZRAČNI FILTER...). 

 
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi malomarnosti ali neupoštevanja zgoraj navedenih 
navodil. 
 
REZERVOAR ZA ZRAK IN VARNOSTNI VENTIL: 
 
- Da zmanjšate nastanek korozije v notranjosti, ki lahko ogrozi varnost rezervoarja za stisnjeni zrak, morate 

kondenzat, ki nastaja, odvajati vsaj enkrat na dan. Če je na rezervoar za zrak nameščen samodejni odvod, 
morate vsak teden preveriti, ali ustrezno deluje, in ga po potrebi popraviti. 

- Debelino rezervoarja morate preverjati letno in tudi v skladu z veljavno zakonodajo države, v kateri je 
rezervoar nameščen. 

- Če debelina rezervoarja pade pod najnižjo raven, ki je podana v priloženih navodilih zanj, ga ne smete 
uporabljati in ga morate zamenjati. 

- Rezervoar lahko uporabljate v pogojih znotraj temperaturnih omejitev v izjavi o skladnosti. 
- Varnostne ventile rezervoarja za zrak in rezervoarja za olje je treba preverjati letno in zamenjati v skladu z 

veljavno zakonodajo. 
 
ČE NE UPOŠTEVATE ZGORAJ NAVEDENEGA PREDPISA, LAHKO REZERVOAR ZA ZRAK RAZNESE. 
 

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi malomarnosti ali neupoštevanja zgoraj navedenih 
navodil. 
 
1.0 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 
 
Kompresorske enote uporabljajo enostopenjske rotacijske vijačne zračne kompresorje z vbrizgavanjem olja. 
Sistem je samostoječ in ne zahteva vijakov ali drugih elementov za pritrditev na tla. 
Enota je v celoti sestavljena v tovarni in za njeno nastavitev morate opraviti naslednje: 
• priključitev v električno omrežje (oglejte si poglavje z namestitvijo),  
• priključitev v omrežje stisnjenega zraka (oglejte si poglavje z namestitvijo). 
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2.0 AVSEDD ANVÄNDNING 
 

Kompressorn är konstruerad för att tillhandahålla tryckluft för industriell användning. 
Maskinen får inte användas i lokaler där det finns risk för brand eller explosion eller där arbete utförs som resulterar i 
utsläpp av ämnen i omgivningen vilka är en fara för säkerheten (till exempel: lösningsmedel, lättantändliga ångor, 
alkohol). 
Apparaten får i synnerhet inte användas för produktion av luft som människor andas in eller som används i 
direktkontakt med livsmedel. Dessa användningsområden är tillåtna om den framställda tryckluften filtreras med hjälp 
av ett lämpligt filtreringssystem (kontakta tillverkaren ifråga om dessa speciella användningsområden). 
Apparaten får endast användas för de specifika ändamål för vilka den har konstruerats. 
All annan användning anses vara felaktig och därför oförnuftig. 
Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig, oriktig eller oförnuftig användning. 
 

3.0 DRIFT 
 

3.1  DRIFT AV KOMPRESSOR 
Elmotorn och kompressorenheten är kopplade med hjälp av en remdrift.   
Kompressorenheten suger in omgivningsluften genom sugventilen. Inloppsluften filtreras av filterpatronen som är 
monterad uppströms inloppsventilen. I kompressorenheten komprimeras luften och smörjoljan och skickas till 
oljeseparatortanken där oljan avskiljs från tryckluften. Luften filtreras sedan igen av oljeseparatorpatronen för att 
minska mängden uppslammade oljepartiklar till ett minimum. Maskinen är monterad med ett lämpligt 
luftkylningssystem.  
Maskinen skyddas av en särskild säkerhetstermostat: om oljetemperaturen når 105 ÷ 110 °C stängs maskinen av 
automatiskt. 
 

3.2 DRIFT AV TORK  
I användningsögonblicket strömmar luft från tanken till torkaren och torkas sedan och sänds till distributionsnätverket. 
Torkens drift beskrivs nedan. Kylmedlet i gasform som kommer från förångaren (4) sugs in av kylkompressorn (1) och 
pumpas in i kondensorn (2). Denna möjliggör kondensation, eventuellt med hjälp av fläkten (3). Det kondenserade 
kylmedlet passerar genom avvattningsfiltret (8), expanderar genom kapillaret (7) och går tillbaka till förångaren där det 
åstadkommer kyleffekten. Till följd av värmeväxlingen med tryckluften, som passerar genom förångaren motströms, 
förångas kylmedlet och går tillbaka till kompressorn för en ny cykel. 
Kretsen är utrustad med ett shuntsystem för kylmedlet. Detta ingriper för att justera tillgänglig kylkapacitet för den 
faktiska kylbelastningen. Detta uppnås genom insprutning av het gas under kontroll av ventilen (9): Ventilen håller 
kylmedlets tryck i förångaren konstant och därför sänks aldrig heller daggpunkten till under 0 °C. På så sätt förhindras 
att kondensatet fryser inuti förångaren. Torken körs fullständigt automatiskt. Den kalibreras i fabriken för en daggpunkt 
på ~ 3 °C, och därför behövs inga ytterligare kalibreringar.  
 

 TORKENS FLÖDESSCHEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0 ALLMÄNNA SÄKERHETSSTANDARDER 
 
Apparaten får endast användas av särskilt utbildad och auktoriserad personal. 
All manipulation av maskinen eller ändringar som inte på förhand har godkänts av tillverkaren befriar den sistnämnde 
från ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av ovan nämnda åtgärder. 
Borttagning eller manipulation av säkerhetsutrustningen utgör en överträdelse av europeiska säkerhetsstandarder. 
 

FARA: använd aldrig kompressorn utan det fasta remskyddet (sid. 7, fig. 4, ref. 7) 
 
OBS! UPPSTRÖMS MASKINEN, INSTALLERA EN ISOLERANDE KNIVSTRÖMBRYTARE MED AUTOMATISK 
BRYTARE MOT STRÖMSTÖTAR OCH MED EN DIFFERENTIALENHET FÖR KALIBRERINGAR, SE 
KOPPLINGSSCHEMA PÅ SISTA SIDAN 
 

ALLT ARBETE MED ELANLÄGGNINGEN, ÄVEN MINDRE ARBETEN, MÅSTE UTFÖRAS AV 
PROFESSIONELLT KOMPETENT PERSONAL. 

 
 

LUFTINLOPP 

 

LUFTUTLOPP 

KONDENSATAVTAPPNING 
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5.0 BESKRIVNING AV VARNINGSSIGNALER 
 
 
 

1) VÄTSKEUTSPRUTNING 
 

6) HÖGT TRYCK 

 
2) FARLIG ELEKTRISK SPÄNNING 

 
7) HETA DELAR 

 
3) LUFTEN FÅR INTE INANDAS 

 
8) RÖRLIGA DELAR 

 
4) LJUD 

 
9) FLÄKTEN ROTERAR 

 

5) MASKIN MED AUTOMATISK START 

  
 
10) AVLUFTA VARJE DAG 
 
 
 

 

5.1 BESKRIVNING AV TVÅNGSSIGNALER 
 
 
 
 

 
11) LÄS INSTRUKTIONERNA FÖR 

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL 

 
 

 
6.0 FARLIGA OMRÅDEN 
6.1 FARLIGA OMRÅDEN FÖR KOMPRESSORENHETEN 

   

   
Risker som förekommer i hela 

maskinen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 
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6.2 FARLIGA OMRÅDEN FÖR TORKENHETEN OCH TANKEN 
 

   
Risker som förekommer i hela 

maskinen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.0 SÄKERHETSANORDNINGAR  
 
7.1 SÄKERHETSANORDNINGAR FÖR SKRUVKOMPRESSOR (fig. 4) 
 
1)  Säkerhetsskruvar 
2)  Oljepåfyllningslock 
3)  Fast skyddsenhet - kylfläkt 
4)  Säkerhetsventil 
5)  Nödstopp 
6)  Fast skydd för luft-/oljeseparator 
7)  Fast remskiveskydd 

 

(6) 

 
(2)  

 

 

(2) 

 
(2) 

(3) 
 

 
(2) 

(9) 

(6) 

FIG. 3A 
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 (1) 

 
 

 (1) 

(6) 
 

 

 
(6) 

(3) 

 

 (1) 
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7.2 SÄKERHETSANORDNINGAR FÖR TORKENHETEN OCH TANKEN 
 
1)  Säkerhetsventil  
2)  Skyddslock för brytare.  
3)  Relä för kompressor (automatiskt) 
4)  Överbelastningsskydd för kompressor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 5 
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FIG. 4 

 

1 

2 

6 

 

5 

4 

7 
6 

3 

1 

1 



SVENSKA 

 8 - Utgåva  05/2012 Kod 2200780040  01- 

 

8.0 SKYLTARNAS PLACERING 
8.1 VARNINGSSKYLTARNAS PLACERING FÖR KOMPRESSORENHETEN 
Skyltarna på kompressorenheten är en del av maskinen. De har monterats av säkerhetsskäl och får inte tas bort eller 
förstöras, oavsett anledning. 
1) Varningsskylt, kod 2203 0054 00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2 VARNINGSSKYLTARNAS PLACERING FÖR TORKENHET OCH TANK 
Skyltarna på kompressorenheten är en del av maskinen. De har monterats av säkerhetsskäl och får inte tas bort eller 
förstöras, oavsett anledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 7 

 
 

 
 

 
 

 

 

FIG. 6 

  

1 

  
 

 
 

    



SVENSKA 

  Kod 2200780040  01 - Utgåva 05/2012- 9

8.3 DATASKYLTENS PLACERING FÖR KOMPRESSORENHETEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 8 
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8.4 DATASKYLTENS PLACERING FÖR TORKARE – LUFTBEHÅLLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.0 KOMPRESSORRUM 
 
9.1 GOLV 
Golvet måste vara plant och av industrityp. Maskinens totalvikt visas i kap. 13.0 
Tänk på maskinens totalvikt vid placering av den. 
9.2 VENTILATION 
När maskinen är igång får rumstemperaturen inte vara högre än 40 °C eller lägre än 5 °C. 
Rumsytan ska vara cirka 30 m3. 
Rummet ska ha två öppningar för ventilation med en yta på cirka 0,5 m2 vardera. 
Den första öppningen ska sitta i ett högt läge för att evakuera den varma luften, den andra öppningen ska sitta lågt för 
att möjliggöra intag av uteluft för ventilation. 
Om omgivningen är dammig bör en filtreringspanel monteras på denna öppning. 
 
9.3 EXEMPEL PÅ VENTILATION FÖR KOMPRESSORRUMMET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 10 

 

FLÄKTENS LUFTLEVERANS 

 

 

2 
 

1 
 

FIG. 9 
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10.0 TRANSPORT OCH HANTERING 
 
Maskinen måste transporteras enligt följande figurer. 
 
luftbehållare 200 / 270 liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
luftbehållare 500 liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.0 UPPACKNING 
 
Kontrollera att maskinen är oskadad och att det inte finns synbart skadade delar när förpackningen har tagits bort. 
Om tveksamheter förekommer ska maskinen inte användas. Kontakta tillverkarens tekniska assistans eller 
leverantören. Förpackningsmaterialet (plastpåsar, polystyrenskum, spikar, skruvar, trä, metallband, etc.) får inte 
lämnas inom räckhåll för barn och måste tas om hand eftersom det utgör en potentiell risk för fara och miljöförorening. 
Kassera detta material i godkända avfallsanläggningar. 
 

FIG. 11 

 

 

 

FIG. 11A 

 

 

 

 

OBS!  Banden bör placeras 
så som visas på bilden. 
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12.0 INSTALLATION 
12.1 PLACERING 
Efter uppackning av utrustningen och förberedelser av kompressorrummet ställs maskinen på plats och följande 
detaljer ska kontrolleras: 
● Se till att det finns tillräckligt mycket utrymme runt maskinen för att utföra underhåll (se fig. 12). 
● Kontrollera att kompressorn står på ett helt platt golv. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SE TILL ATT MASKINSKÖTAREN KAN SE HELA MASKINEN FRÅN KONTROLLPANELEN, OCH 
KONTROLLERA ATT DET INTE FINNS OBEHÖRIGA PERSONER I NÄRHETEN AV MASKINEN. 

 
12.2 ELANSLUTNING 
• Kontrollera att tillförd spänning är densamma som värdet på maskinens dataskylt.  
 OBS! Kompressorn Ref. 3 och torkaren Ref. 4 har två separata matningar, respektive trefas eller enfas och 

enfas.  
• Kontrollera fasledarnas skick, och se till att jordningen är tillräcklig. 
• Säkerställ att det finns en automatisk brytare uppströms för maskinen som skydd mot överström, med en 

differentialenhet (se Ref. 1 för kompressor Ref. 2 för torkare), kopplingsschemat. 
• Anslut maskinens strömkablar med stor försiktighet enligt gällande standarder.    
 Dessa kablar ska vara i enlighet med de som anges på maskinens kopplingsschema. 
 
 
 
ENDAST PERSONAL MED PROFESSIONELL KOMPETENS FÅR HA TILLGÅNG TILL ELPANELEN. SLÅ AV 
STRÖMMEN INNAN ELPANELENS LUCKA ÖPPNAS. 
 

EFTERLEVNAD AV GÄLLANDE REGLER FÖR ELANLÄGGNINGAR ÄR MYCKET VIKTIG FÖR 
MASKINSKÖTARENS SÄKERHET OCH TILL SKYDD FÖR MASKINEN. 

 

 

FIG. 12 

4 

 

 
 

1 2 1 

3 
3 

MINIMUM mt. 2 

UTRYMME FÖR UNDERHÅLL 
MINIMUM mt 1,5 

SKYDDA STRÖM- 
KABELN MED  

EN LÄMPLIG KANAL 

ENFAS ELLER TREFAS 
ELKRAFTTILLFÖRSELLEDNING, 
SKRUVKOMPRESSOR. 

ENFAS 
ELKRAFTTILLFÖRSELLEDNING, TORK 



SVENSKA 

  Kod 2200780040  01 - Utgåva 05/2012- 13

 

KABLAR, PLUGGAR OCH ALL ANNAN TYP AV ELMATERIAL SOM ANVÄNDS FÖR ANSLUTNINGEN SKA VARA 
LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNINGEN OCH UPPFYLLA KRAVEN SOM ANGES I GÄLLANDE REGLER. 
 
12.3 ANSLUTNING TILL TRYCKLUFTSNÄTVERKET 
 
Montera en ventil för manuell avledning Ref. 1 mellan maskinen och tryckluftsnätet så att kompressorn går att isolera 
vid underhållsarbeten (se figur 13). 
 
 
 
LEDNINGAR, KOPPLINGAR OCH ANSLUTNINGAR SOM ANVÄNDS FÖR ANSLUTNINGEN FÖR 
ELEKTROKOMPRESSORN TILL TRYCKLUFTSNÄTVERKET SKA VARA LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNINGEN 
ENLIGT FÖRESKRIFTER I GÄLLANDE REGLER I ANVÄNDARLANDET. 
 

SKADOR TILL FÖLJD AV ATT DESSA RIKTLINJER INTE UPPFYLLS KAN INTE TILLSKRIVAS TILLVERKAREN 
OCH KAN KOMMA ATT MEDFÖRA ATT GARANTIVILLKOREN INTE GÄLLER. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuell avtappning Ref. 2 fig. 13 automatisk kondensat Ref. 3 fig. 13 leds ut från maskinen genom en böjlig slang som 
kan inspekteras. Avtappning måste uppfylla gällande lokala regler.  
 
 
 
 

SKADOR TILL FÖLJD AV ATT DESSA RIKTLINJER INTE UPPFYLLS KAN INTE TILLSKRIVAS TILLVERKAREN 
OCH KAN KOMMA ATT MEDFÖRA ATT GARANTIVILLKOREN INTE GÄLLER. 
 
12.4 STARTA 
Se del B i denna handbok, kapitel 20.0 

 

FIG. 13 
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3 

ANVÄND ALLTID EN 
BÖJLIG SLANG 



SVENSKA 

 14 - Utgåva  05/2012 Kod 2200780040  01- 

 

13.0 DIMENSIONER OCH TEKNISKA DATA (HP 3-4-5,5-7,5-10 / kW 2,2-3-4-5,5-7,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HP 3-4-5,5-7,5-10 
KW 2,2-3-4-5,5-7,5 

Dimensioner (mm) 
Luft-

anslutnin
g 

 
HP 3-4-5,5-7,5-10 
KW 2,2-3-4-5,5-7,5 

Dimensioner (mm) 
Luft-

anslutnin
g 

L B H 
1/2” 

 L B H 
1/2” 

1440 680 1250  1440 680 1250 

 
 HP 3 

kW 2,2 
HP 3 
kW 2,2 

HP 4 
kW 3 

HP 4 
kW 3 

HP 5,5 
kW 4 

HP 5,5 
kW 4 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 10 
kW 7,5 

HP 10 
kW 7,5 

Inställning tryck bar(e)  8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 

Standardluftkapacitet l/min. 297 220 350 280 495 415 641 557 948 802 
Nettovikt kg. (utan tork) 115 115 121 121 122 122 124 124 180 180 

Nettovikt kg. (med tork) 141 141 147 147 148 148 150 150 207 207 
Inställning termostat  °C 105 ÷ 110 (permanent inställning) 

Buller dB(A) 74 74 75 75 76 76 78 78 77 77 
Oljebelastning liter ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 

 
luftbehållare 270 liter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HP 3-4-5,5-7,5-10 
KW 2,2-3-4-5,5-

7,5 

Dimensioner (mm) Luft-
anslutning 

 
HP 3-4-5,5-7,5-10 
KW 2,2-3-4-5,5-7,5 

Dimensioner (mm) Luft-
anslutning 

L B H 
1/2” 

 L B H 
1/2” 

1550 680 1280  1550 680 1320 

 

 HP 3 
kW 2,2 

HP 3 
kW 2,2 

HP 4 
kW 3 

HP 4 
kW 3 

HP 5,5 
kW 4 

HP 5,5 
kW 4 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 10 
kW 7,5 

HP 10 
kW 7,5 

Inställning tryck bar(e)  8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 

Standardluftkapacitet l/min. 297 220 350 280 495 415 641 557 948 802 
Nettovikt kg. (utan tork) 128 128 134 134 135 135 137 137 193 193 

Nettovikt kg. (med tork) 154 154 160 160 161 161 163 163 220 220 
Inställning termostat  °C 105 ÷ 110 (permanent inställning) 

Buller dB(A) 74 74 75 75 76 76 78 78 77 77 
Oljebelastning liter ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 ~ 2,5 

luftbehållare 200 liter 
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13.1 DIMENSIONER OCH TEKNISKA DATA (HP 15-20 / kW 11-15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HP 15-20 
KW 11-15 

Dimensioner (mm) 
Luft-

anslutnin
g 

 
HP 15-20 
KW 11-15 

Dimensioner (mm) 
Luft-

anslutnin
g 

L B H 
1/2” 

 L B H 
3/4” 

1553 682 1345  1553 682 1345 

 
 HP 15 

kW 11 
HP 15 
kW 11 

HP 20 
kW 15 

HP 20 
kW 15 

    

Inställning tryck bar(e)  8 10 8 10     

Standardluftkapacitet l/min. 1408 1285 1631 1473     
Nettovikt kg. (utan tork) 198 198 213 213     

Nettovikt kg. (med tork) 237 237 252 252     
Inställning termostat  °C 105 ÷ 110 (permanent inställning) 

Buller dB(A)         
Oljebelastning liter ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~ 3     
 

luftbehållare 500 liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HP 15-20 
KW 11-15 

Dimensioner (mm) Luft-
anslutning 

 
HP 15-20 
KW 11-15 

Dimensioner (mm) Luft-
anslutning 

L B H 
1/2” 

 L B H 
1/2” 

1935 720 1475  1935 720 1475 

 

 HP 15 
kW 11 

HP 15 
kW 11 

HP 15 
kW 11 

HP 20 
kW 15 

HP 20 
kW 15 

HP 20 
kW 15 

  

Inställning tryck bar(e)  8 10 13 8 10 13   

Standardluftkapacitet l/min. 1408 1285 1034 1631 1473 1224   
Nettovikt kg. (utan tork) 260 260 292 275 275 307   

Nettovikt kg. (med tork) 299 299 331 314 314 346   
Inställning termostat  °C 105 ÷ 110 (permanent inställning) 
Buller dB(A)         
Oljebelastning liter ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~ 3 ~ 3   

luftbehållare 270 liter 
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TYP 
TORK 

 
 

Vikt 
Kg 

 
R 134a 

Kg 

   
Nominell effekt  

W 
 

bar 
MAX. 

   50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz  
A1 26 0,190 0,190 135 125 29 42 164 172 bar 16 
A2 27 0,290 0,290 161 173 29 49 190 222 bar 16 
A3 32 0,350 0,350 233 252 33 54 266 306 bar 16 

 
Referensförhållanden: 
Omgivningsluftens temperatur 25 °C 
Inloppslufttemperatur 35 °C 
Tryck 7 bar 
Daggpunkt i tryck 3 °C 

Gränsförhållanden: 
Max. temperatur på omgivningsluft 45 °C 
Min. temperatur på omgivningsluft 5 °C 
Max. inloppslufttemperatur 55 °C 
Max. arbetstryck 16 bar 

 
14.0 MASKINILLUSTRATION 
14.1 ALLMÄN LAYOUT FÖR TORK OCH TANK 
 
  1  Köldmediekompressor 
  2  Kondensator 
  3  Motorfläkt 
  4  Förångare 
  5  Magnetventil för kondensatavtappning 
  6  Elektronisk shuntventil för het gas 
  7  Kylmedelsfilter 
   

   8  Expansionskapillar 
   9  Säkerhetsventil (tryckluftstank) ���� 
 10  Tryckluftstank 
 11  Manuell avtappning av kondensat 
    
   ���� DET ÄR FÖRBJUDET ATT MANIPULERA 

INSTÄLLNINGSVÄRDENA FÖR 
SÄKERHETSVENTILEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nominell 
effekt  

W 

Nominell 
effekt  

W 

6 

7 

FIG. 14 
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14.2 ALLMÄN LAYOUT FÖR SKRUVKOMPRESSOR 
        

 
 1   Luftinsugsfilter 
 2   Termostatisk ventil 
 3   Oljefilter 
 4   Luft-oljekylare 
 5   Magnetventil för avtappning 
 6   Remspänningssystem 
 7   Minimitryckventil 
 8   Luft-oljeseparator med oljeavskiljningsfilter 
 9   Påfyllnings- eller oljepåfyllningslock 
10  Kontrollpanel 
11  Oljenivåmätare 

    12   Oljeavtappning 
    13   Oljetank 
    14   Tryckmätare, utloppstryck  
    15   Säkerhetsventil ���� 
    16   Elmotor 
    17   Skruvkompressor 
    18   Sugenhet 
      
����  DET ÄR FÖRBJUDET ATT MANIPULERA 

INSTÄLLNINGSVÄRDENA FÖR 
SÄKERHETSVENTILEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 15 
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14.3 KOMMANDO- OCH KONTROLLPANEL 
 
 
 
STUDERA NOGGRANT OCH SKAFFA GOD KUNSKAP OM KOMMANDOFUNKTIONERNA INNAN DRIFTSTESTET 
UTFÖRS. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Tryckmätare, utloppstryck 
2)  Frånskiljare - används också som nödstopp och för att återställa motorns termiska skydd. 
3)  Räknare, arbetstimme: visar antal driftstimmar 
4)  Väljare för kompressor 
5)  "OFF" – "ON"-brytare för tork 
6)  Daggpunktsindikator 
 
 
 
VIKTIGT: NÄR BRYTAREN Ref. 2 och Ref. 5 ÄR FRÅNSLAGEN ÄR UTTAGEN FORTFARANDE 
STRÖMFÖRANDE. 
 

START: För väljaren Ref. 4 till läge "I". Väljaren går tillbaka automatiskt. 
       - Kompressorn börjar gå. 

 
STOPP: För väljaren Ref. 4 till läge "O" (HP 3-4-5,5-7,5 / kW 2,2-3-4-5,5) 
              För väljaren Ref. 2 till läge "OFF" (HP 10-15-20 / kW 7,5-11-15) 
 

OBS! VÄNTA MINST 30 SEKUNDER INNAN MASKINEN STARTAS EFTER AVSTÄNGNING. 
 

 

 

 

DRYER CONTROL 
BOARD 

FIG. 16 

6 

5 

 

 

1 

2 
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4 

TORKENS 
MANÖVERPANEL 

KOMPRESSORNS 
MANÖVERPANEL 
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15.0 VANLIGT UNDERHÅLL SOM UTFÖRS AV ANVÄNDAREN  
 
 
 
INNAN UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS ÄR DET OBLIGATORISKT ATT STOPPA MASKINEN OCH KOPPLA 
BORT DEN FRÅN KRAFTNÄTET SAMT FRÅN NÄTVERKET FÖR DISTRIBUTION AV TRYCKLUFT. 
 
Underhållsarbetena som beskrivs i detta kapitel kan utföras av användaren. 
De mer komplicerade underhållsarbetena som kräver personal med professionell kompetens anges i kapitlet om 
ALLMÄNT RUTINUNDERHÅLL. (Se kap. 21.0) 
 
15.1 UNDERHÅLLSPROGRAM  
 
����     ÅTGÄRDER SOM KAN UTFÖRAS AV ANVÄNDAREN 
��������  ÅTGÄRDER SOM KRÄVER UTBILDAD PERSONAL. DESSA ÅTGÄRDER ILLUSTRERAS I DEL "B" I DENNA 

HANDBOK. 
 
 
För planerat underhåll av luftkompressorn, se följande tabell baserad på drifttimmar eller intervaller för årligt underhåll. 
 

E 
arbetstim

me 
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 

 
Kit  (A) 

 
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 
Kit  (B) 

 
   ����    ����    ���� 

 
 
Dessa underhållsintervall rekommenderas för arbetsmiljöer som är dammfria och välventilerade. För särskilt dammiga 
miljöer bör kontrollernas frekvens dubbleras. 
 
VARJE DAG (efter använd) ����    Tappa av kondensatet ur luftbehållaren 

����    Kontrollera automatisk tömning av kondensation 
 

Var 50:e arbetstimme ����    Avtappa kondensat från oljetanken 
����    Kontrollera oljenivån 

Var 500:e timme ����    Rengör luftinsugsfilter 
����    Rengör kondensatorns batteri (på torken om det finns) 
�    Rengör smutssamlarfilter  
�������� Kontrollera remspänningen 
 

 
Var 2000:e timme 

����    Byt insugsfilter 
�������� Byt olja 
�������� Byt oljefilter 
�������� Byt oljeavskiljningsfilter 
 

Var 4000:e timme �������� Rengör luft-oljekylarens flänsförsedda yta 
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15.2 AVTAPPA KONDENSAT FRÅN OLJETANKEN 
 
Om kompressorns arbetscykel beräknar långa pauser när maskinen avkyls, samlas en viss mängd kondensat i 
oljetanken. Detta händer till exempel när den stoppas över natten eller på helger. 
Kondensatet ska tappas av var 50:e timme eller varje vecka. Denna åtgärd kan endast utföras när maskinen är kall, 
det vill säga när den har varit avstängd i minst 8 timmar. 
 
 
 

INNAN KONDENSATET TAPPAS AV ÄR DET OBLIGATORISKT ATT STOPPA MASKINEN OCH KOPPLA BORT 
DEN FRÅN KRAFTNÄTET. 
 
Gå tillväga enligt följande: 
- Stoppa maskinen, vrid frånskiljaren Ref. 1 fig. 17 till läge från. 
- Tryck på knappbrytaren Rif. 2 fig. 17 (på torken om den finns). 
- Slå på matningens differentialbrytare, Ref. 3 (på skruvkompressorn) och Ref. 4 (på torken om den finns) fig. 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 17 

 

7 

6 

5 

 

MINIMAL NIVÅ MED 
MASKINEN 
AVSTÄNGD 

 

MAXIMAL NIVÅ MED 
MASKINEN 
AVSTÄNGD 

HP 3-4-5,5-7,5-10 
KW 2,2-3-4-5,5-7,5 

 

ÖVERSKRID INTE 
MAXIMINIVÅN. 

 

 

HP 15-20 / KW 11-15 

FIG. 17 

 

3 

4 

1 

2 

 

3 

1 
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- Vänta tills maskinen kylts ned. 
- Vrid LÅNGSAMT på kranen Ref. 5 fig. 17, och låt kondensatet flöda ut. 
- När de första oljeresterna syns, stäng av kranen. 
 
 
 

KONDENSATET SKA KASSERAS I ENLIGHET MED LOKALT GÄLLANDE FÖRESKRIFTER. 
 
- Kontrollera oljenivån på indikatorn Ref. 6 fig. 17. 
- Om oljenivån är under minimum, fyll på enligt beskrivning vid punkt 15.3. 
 
 
 

ANVÄND OLJA AV SAMMA TYP SOM DEN SOM REDAN FINNS I MASKINEN. BLANDA INTE OLIKA TYPER AV 
OLJA 
 
15.3 KONTROLLERA OLJENIVÅ OCH FYLL PÅ 
 
- Stoppa maskinen, vrid frånskiljaren Ref. 1 fig. 17 till läge från. 
- VÄNTA NÅGRA MINUTER TILLS SKUMMET I OLJEUPPSAMLAREN LÄGGER SIG. 
- Kontrollera oljenivån på indikatorn Ref. 6 fig. 17. 
- Om oljenivån är under minimum, fyll på enligt följande. 
- Tryck på knappbrytaren Rif. 2 fig. 17 (på torken om den finns). 
- Slå på matningens differentialbrytare, Ref. 3 (på skruvkompressorn) och Ref. 4 (på torken om den finns) fig. 17. 
 
 
 
ANVÄND OLJA AV SAMMA TYP SOM DEN SOM REDAN FINNS I MASKINEN. BLANDA INTE OLIKA TYPER AV 
OLJA. 
 
 
 
 

SE TILL ATT STRÖMMEN HAR KOPPLATS FRÅN INNAN NÅGON ÅTGÄRD UTFÖRS PÅ MASKINEN. 
 
  
- Skruva loss oljelocket långsamt Ref. 7 fig 17, se till att det inte finns något tryck inuti. 
- Fyll på till maximal nivå Ref. 6 fig. 17 med olja av samma typ som i kompressorn. 
- Stäng oljelocket Ref. 7 fig. 17. 
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15.5 RENGÖRA SUGFILTER ELLER BYTA FILTER 
- Stoppa maskinen, vrid frånskiljaren Ref. 1 fig. 18 till läge från. 
- Tryck på knappbrytaren Rif. 2 fig. 18 (på torken om den finns). 
- Slå på matningens differentialbrytare, Ref. 3 (på skruvkompressorn) och Ref. 4 (på torken om den finns) fig. 18. 
 
 
 
HETA DELAR INVÄNDIGT 
 
 
- Ta bort locket Ref. 5 fig. 18 (kontrollera pilens riktning). 
- Ta bort filtret Ref. 6 fig. 18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE TILL ATT INGA FRÄMMANDE FÖREMÅL FALLER NED I INSUGNINGSGRENRÖRET. 
 

- Rengör filtret med en luftstråle, arbeta från insidan mot utsidan, ANVÄND INTE VATTEN ELLER 
LÖSNINGSMEDEL. Montera alternativt ett nytt oljefilter. 

- Rengör skivan på vilken filtret vilar med en ren trasa. 
- Sätt dit filtret och locket.  
- Kassera det gamla filtret vid behov i enlighet med lokalt gällande föreskrifter. 
 
 

 

 

FIG. 18 

 

3 

4 

1 

2 

 

3 

1 

 

6 

5 



SVENSKA 

  Kod 2200780040  01 - Utgåva 05/2012- 23

15.6 KONTROLLERA DEN AUTOMATISKA OCH MANUELLA TÖMNINGEN AV KONDENSATION (FÖR 
TORK OCH TANK) 

 
INNAN UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS ÄR DET OBLIGATORISKT ATT STOPPA MASKINEN OCH 
KOPPLA BORT DEN FRÅN KRAFTNÄTET SAMT FRÅN NÄTVERKET FÖR DISTRIBUTION AV 
TRYCKLUFT. 

 
Den automatiska och manuella kondensatavtappningen (ref. 8 och ref. 11 - fig. 19) måste kontrolleras dagligen. 
Gå tillväga enligt följande: 
- Tryck på "TEST"-knappen, Ref. 8 fig. 19, i några sekunder för att kontrollera om kondensationen är korrekt tömd från 

avtappningsröret. 
- Kontrollera manuell tömning av kondensation från tanken, för att säkerställa att kondensationen är korrekt tömd från 

ventilen, Ref. 11 fig. 19 (AVLUFTA VARJE DAG). 
 
15.7 RENGÖR KONDENSATORNS BATTERI (FÖR TORK )  
 

INNAN UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS ÄR DET OBLIGATORISKT ATT STOPPA MASKINEN OCH 
KOPPLA BORT DEN FRÅN KRAFTNÄTET SAMT FRÅN NÄTVERKET FÖR DISTRIBUTION AV 
TRYCKLUFT. 

 
Kondensatorn måste rengöras varje månad (Ref. 6 fig. 19). 
Gå tillväga enligt följande: 
- Stoppa maskinen, vrid frånskiljaren Ref. 1 fig. 19 till läge från. 
- Tryck på knappbrytaren Rif. 2 fig. 19 (på torken om den finns). 
- Slå på matningens differentialbrytare, Ref. 3 (på skruvkompressorn) och Ref. 4 (på torken om den finns) fig. 19. 
 

HETA DELAR INVÄNDIGT  
 

- Ta bort skyddet Ref. 5 fig. 19 
- Rengör kondensatorns flänsar Ref. 6  fig. 19 med tryckluft (se fig. A). ANVÄND INTE VATTEN ELLER 
LÖSNINGSMEDEL. 

- Stäng skyddet Ref. 5 fig. 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.8 RENGÖRA SMUTSSAMLARFILTRET FÖR TORKEN (Ref. 9 - 10 fig. 19) 
 
 
 
INNAN UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS ÄR DET OBLIGATORISKT ATT STOPPA MASKINEN OCH KOPPLA 
BORT DEN FRÅN KRAFTNÄTET SAMT FRÅN NÄTVERKET FÖR DISTRIBUTION AV TRYCKLUFT. 
 
Gå tillväga enligt följande: 
- Stäng kranen Ref. 7 fig. 19 

 

 

 

 

FIG. 19 
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- Stoppa maskinen, vrid frånskiljaren Ref. 1 fig. 19 till läge från. 
- Tryck på knappbrytaren Rif. 2 fig. 19.  
- Slå på matningens differentialbrytare, Ref. 3 (på skruvkompressorn) och Ref. 4 (på torken) fig. 19. 
- Släpp ut trycket från torken och tanken genom att öppna kondensationens utloppsventil Ref. 11 fig. 19. 
- Stäng kranen Ref. 12 fig. 19. 
- Ta bort pluggen Ref. 9 fig. 19. 
- Ta bort filtret Ref. 10 fig. 19. 
- Rengör filtret Ref. 10 fig. 19 med en luftstråle, arbeta från insidan mot utsidan. 
- Installera filtret, fäst pluggen. 
- Slå kranen Ref. 12 fig. 19. 
 

16.0 INAKTIVA PERIODER 
Om maskinen kommer att vara inaktiv under en lång period: 
- Stäng kranen Ref. 1 och Ref. 2 fig. 20. 
- Släpp ut trycket från torken och tanken genom att öppna kondensationens utloppsventil Ref. 8 fig. 20. 
- Stoppa maskinen, vrid frånskiljaren Ref. 4 fig. 20 till läge från. 
- Tryck på knappbrytaren Rif. 5 fig. 20 (på torken om den finns). 
- Slå på matningens differentialbrytare, Ref. 6 (på skruvkompressorn) och Ref. 7 (på torken om den finns) fig. 20. 
- Stäng kranarna Rif. 8 fig. 20 igen när allt resterande lufttryck tömts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under inaktiva perioder måste maskinen skyddas mot luftburna ämnen, damm och fukt som kan skada motorn och 
elsystemet. 
Kontakta tillverkaren när maskinen ska återstartas efter en inaktiv period. 
 
17.0 SKROTA ENHETEN 
 
Om maskinen ska skrotas måste den demonteras till delar av samma material, vilka kasseras enligt gällande lokala 
regler.  
 

RESPEKTERA ALLTID GÄLLANDE REGLER FÖR KASSERING AV GAMMAL OLJA OCH ANDRA 
FÖRORENANDE MATERIAL, T.EX. ISOLERINGSSKUM. 

 

FIG. 20 
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18.0 LISTA ÖVER RESERVDELAR FÖR RUTINUNDERHÅLL 
 

Ref. BESKRIVNING Kod 
HP 3  - 4 - 5,5 - 7,5 - 10 
kW 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 

8 bar 10 bar  

1 Luftinsugsfilter (HP 3-4-5,5-7,5 / kW 2,2-3-4-
5,5) � � � �  

1 Luftinsugsfilter (HP 10 / kW 7,5) � � � �  
2 Oljefilter � � � �  
3 Separatorpatron � � � �  
- Olje (5 L) 6215 7140 00 � �  

 

Ref. BESKRIVNING Kod 
HP 15  - 20 
kW 11 - 15 

8 bar 10 bar 13 bar 
1 Luftinsugsfilter � � � � � 
2 Oljefilter � � � � � 
3 Separatorpatron � � � � � 
- Olje (5 L) 6215 7140 00 � � � 

 
 
( � � ) Del av servicesats “A” 2200 9023 01 (HP 3-4-5,5-7,5) 
( � � ) Del av servicesats “A” 2200 9023 54 (HP 10-15-20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användning av originalsmörjmedel rekommenderas särskilt. De är ett resultat av många års erfarenhet från arbete ute 
på fältet samt forskning i våra labb. Se avsnittet Servicesatser i reservdelslistan för reservdelsnummer och information. 

FIG. 21 
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19.0 FELSÖKNING OCH NÖDÅTGÄRDER 
 
OBS!  ÅTGÄRDER SOM HAR MARKERATS MED � � MÅSTE UTFÖRAS AV PERSONAL MED PROFESSIONELL 
KOMPETENS SOM GODKÄNTS AV TILLVERKAREN 
 
 
 
ALLT ARBETE MÅSTE UTFÖRAS AV PERSONAL MED PROFESSIONELL KOMPETENS. INNAN 
UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS ÄR DET OBLIGATORISKT ATT STOPPA MASKINEN OCH KOPPLA BORT 
DEN FRÅN KRAFTNÄTET.  
 
19.1 FELSÖKNING OCH NÖDÅTGÄRDER FÖR SKRUVKOMPRESSOR 
 
 

UPPTÄCKT FEL MÖJLIGA ORSAKER IAKTTAGELSER 
 
1) Maskinen startar inte 
 

 
1A - ingen elkraft 
 
1B - transformatorns skyddssäkring är 

trasig 

 
 - kontrollera eltillförselledningen, 

kapitel 12.2 
 
 - byt säkring  

 
2) Maskinen startar inte 
      

 
2A - det termiska skyddet i huvudmotorn 

har aktiverats 

        
 - För att återaktivera, vrid 

frånskiljaren till ”OFF”/”ON” 
 
3) Maskinen startar inte 
 

 
3A - oljeöverhettningstermostaten har 

aktiverats. 

         
 - för hög omgivningstemperatur. 

förbättra ventilationen i 
kompressorrummet, kapitel 9.2  

� � - kylaren är smutsig, rengör kylaren 
 - för låg oljenivå; fyll på oljetanken  
         

 
4) Kompressorn kommer inte  

upp i arbetstryck 

 
4A - tryckluftsförbrukningen är för hög 
4B - utloppselektroventilen förblir öppen, 

Ref. EV/SC-kopplingsschema 
 

 
 
� � - kontrollera elsystemet 

 
5) För hög oljeförbrukning 

 
5A - nivå i dåligt oljeavskiljningsfilter för 

högt 
 

 
� � - byt oljeavskiljningsfilter, kapitel 23 
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19.2 FELSÖKNING OCH NÖDÅTGÄRDER FÖR TORK 
 
 
 
ALLT ARBETE MÅSTE UTFÖRAS AV PERSONAL MED PROFESSIONELL KOMPETENS. INNAN 
UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS ÄR DET OBLIGATORISKT ATT STOPPA MASKINEN OCH KOPPLA BORT 
DEN FRÅN KRAFTNÄTET. 
 
OBS!  ÅTGÄRDER SOM HAR MARKERATS MED  � � MÅSTE UTFÖRAS AV PERSONAL MED PROFESSIONELL 
KOMPETENS SOM GODKÄNTS AV TILLVERKAREN 
 

UPPTÄCKT FEL MÖJLIGA ORSAKER IAKTTAGELSER 
1) Ingen tryckluft strömmar genom 

torkens utlopp 
 

1A) Rören är frusna invändigt  �� - Den heta gasens shuntventil är 
trasig eller felkalibrerad 

 - Rumstemperaturen är för låg och 
förångarens rör är igensatta med 
is  

2) Förekomst av kondensat i rören. 2A) Kondensatavskiljaren fungerar 
inte på rätt sätt 

 
 
 
2B) Torken används utanför dess 

klassning  
 
 
 
 
 
 
2C) Torken är i drift under svåra 

kondensationsförhållanden  

�� - Kontrollera 
magnetutblåsningsventilen  

�� - Kontrollera avtappningens 
tidgivare 

 
 - Kontrollera den behandlade 

luftens flödeshastighet 
 - Kontrollera rumstemperaturen 
 - Kontrollera lufttemperaturen vid 

torkens inlopp 
       
 - Rengör kondensorn. 
 
�� - Kontrollera att fläkten fungerar 

på rätt sätt 

3) Kompressorhuvudet är mycket 
varmt (> 55 °C) 

 Referens till 2B 
 Referens till 2C 
3A) Kylkretsen fungerar inte med rätt 

gasladdning 

 
 
�� - Kontrollera om det förekommer 

läckande kylgas 
�� - Ladda på nytt 

4) Motorn frånkopplas vid 
överbelastning. 

  Referens till 2B 
 Referens till 2C 
 Referens till 3A 

 

5) Motorn brummar och startar inte.  Spänningen i ledningen är för låg. 
 Maskinen slogs av och på igen 

utan tillräckligt mycket tid för 
tryckbalansering. 

 
 Motorns startsystem är defekt. 

 - Kontakta elleverantören 
 - Vänta några minuter innan 

maskinen startas igen 
 
 
�� - Kontrollera drifts- och 

startreläerna och kondensorerna 
(om sådana finns) 

6) Kompressorn bullrar mycket.  Problem med invändiga 
mekaniska delar eller med 
ventilerna 
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DEL "B" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.0 STARTA 
 

SE TILL ATT STRÖMMEN HAR KOPPLATS FRÅN INNAN NÅGON ÅTGÄRD UTFÖRS PÅ MASKINEN. 
 
20.1 PRELIMINÄRA KONTROLLER 
Kontrollera oljenivån Ref. 1 fig. 23. När maskinen levereras är den fylld med olja. Om oljenivån inte är som den ska, 
fyll på med samma olja som den ursprungliga typen. 
Om det har gått mer än tre månader mellan inspektionen i fabriken och installationsdatumet,  smörj skruvgruppen före 
start, följ proceduren som beskrivs nedan: 
- Ta bort locket Ref. 4 fig. 23 
- Ta bort luftfiltret Ref. 5 fig. 23 
- Häll lite olja i sugenheten. 
- Sätt ihop luftfiltret Ref. 5 fig. 23 
- Sätt ihop locket Ref. 4 fig. 23 
Om det har gått mer än sex månader mellan inspektionen i fabriken och installationsdatumet, kontakta 
tillverkaren. 
 

20.2 STARTA TORKEN 
Starta torken innan tryckluften slås på. 
Endast genom detta förfarande kommer tryckluftsrören att vara fria från kondensat. 
Torken måste alltid vara i drift när luftkompressorn är i drift. VARNING! Om torken har slagits av ska man vänta i 
minst  
5 minuter innan den startas igen för att ge möjlighet till tryckbalansering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

DEL "B" I INSTRUKTIONSBOKEN ÄR AVSEDD FÖR PERSONAL 
MED PROFESSIONELL KOMPETENS SOM GODKÄNTS AV 

TILLVERKAREN. 

 

FIG. 23 

 

 

MINIMAL NIVÅ MED 
MASKINEN 
AVSTÄNGD 

 

MAXIMAL NIVÅ MED 
MASKINEN 
AVSTÄNGD 

HP 3-4-5,5-7,5-10 
KW 2,2-3-4-5,5-7,5 

 

ÖVERSKRID INTE 
MAXIMINIVÅN. 

 

HP 15-20 / KW 11-15 

 

 

4 

5 

Olja 
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20.3 KONTROLLERA KOMPRESSORNS ROTATIONSRIKTNING OCH START 
 
- Kontrollera att alla skydd är på plats. 
- Spänningssätt kontrollpanelen genom att manövrera den automatiska differentialbrytaren för ledningen Ref. 1 fig. 24. 
- Starta kompressorn genom att vrida väljaren till " I ", Ref. 2 fig. 24, och stanna den efter en sekund genom att vrida 

frånskiljaren till "OFF" Ref. 2a fig. 24. 
- Om rotationen är korrekt, blåses pappersarket Ref. 3 upp (se fig. A) 
- Om rotationen inte är korrekt, förblir pappersarket platt (se fig. B) FAS FELAKTIG 
 

ALLT ARBETE MED ELANLÄGGNINGEN, ÄVEN MINDRE ARBETEN, MÅSTE UTFÖRAS AV 
PROFESSIONELLT KOMPETENT PERSONAL. 

 
- Koppla från energitillförseln, och växla två anslutningar enligt Ref. 1 fig. B. 
 
DET REKOMMENDERAS ATT INGENTING GÖRS PÅ MASKINPANELEN. 
 
OM ALLA INSTRUKTIONER SOM FINNS I DENNA HANDBOK HAR IAKTTAGITS KAN MASKINEN STARTAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.0 ALLMÄNT VANLIGT UNDERHÅLL KRÄVER UTBILDAD PERSONAL 
 

INNAN UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS ÄR DET OBLIGATORISKT ATT STOPPA MASKINEN OCH 
KOPPLA BORT DEN FRÅN KRAFTNÄTET. 

   

UNDERHÅLLSSCHEMA 
 

Dessa underhållsintervall rekommenderas för arbetsmiljöer som är dammfria och välventilerade. För särskilt dammiga 
miljöer bör kontrollernas frekvens dubbleras. 
 
VARJE DAG (efter använd) ����    Tappa av kondensatet ur luftbehållaren 

����    Kontrollera automatisk tömning av kondensation 
 

Var 50:e arbetstimme ����    Avtappa kondensat från oljetanken 
����    Kontrollera oljenivån 

Var 500:e timme ����    Rengör luftinsugsfilter 
����    Rengör kondensatorns batteri (på torken om det finns) 
�    Rengör smutssamlarfilter  
�������� Kontrollera remspänningen 

 
Var 2000:e timme 

����    Byt insugsfilter 
�������� Byt olja 
�������� Byt oljefilter 
�������� Byt oljeavskiljningsfilter 

Var 4000:e timme �������� Rengör luft-oljekylarens flänsförsedda yta 

 

 

Dessa kablar är en del av 
maskinen l~ 4 meter 

FIG. 24 

Skydda strömkabeln med en lämplig kanal. 
 

FAS FELAKTIG 

 

1 

3 

FIG. B 

 
OK 

3 

1 

2a
a 

2 

FIG. A 
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OBS! ÅTGÄRDER SOM HAR MARKERATS MED  ����  BESKRIVS I DEL  "A" I KAPITEL 15.1 I DENNA HANDBOK 
 

22.0 BYTA OLJA 
 
OBS! DENNA ÅTGÄRD SKA UTFÖRAS TILLSAMMANS MED BYTE AV OLJEFILTER LUFTFILTER 
 

INNAN UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS ÄR DET OBLIGATORISKT ATT STOPPA MASKINEN OCH 
KOPPLA BORT DEN FRÅN KRAFTNÄTET SAMT FRÅN NÄTVERKET FÖR DISTRIBUTION AV 
TRYCKLUFT. 

 

Oljebyte är en viktig åtgärd för kompressorn: 
Om smörjningen av lagren inte är effektiv, blir kompressorns livslängd kort. 
Oljan ska bytas när maskinen fortfarande är varm, det vill säga direkt när den har stoppats. 
Förslagen som anges ned bör följas mycket noga. 
Efter avtappning av den gamla oljan från maskinen Ref. 1 fig. 25. 
- Fyll på oljegrenröret Ref. 2 fig. 25 upp till nivåmarkeringen. 
- Häll en droppe olja i intagsenheten enligt beskrivning i KAP. 20.1 
- Stäng alla skydd (lock och främre skydd). 
- Starta kompressorn. 
- Stanna maskinen efter cirka en minut, vrid frånskiljaren till läge från Ref. 3 fig. 25. 
GÅ TILLVÄGA ENLIGT BESKRIVNING I KAPITEL 15.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN GAMLA OLJAN SKA KASSERAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE REGLER. 

   
ANMÄRKNING OM SMÖRJMEDEL 
När maskinen levereras är den fylld med olja.  
Under normala användningsförhållanden har dessa smörjmedel visat sig tåla en användning under så lång tid som 
4 000 timmar.  Men på grund av yttre föroreningar som kommer in i kompressorn med luften den tar in, 
rekommenderas att byta olja i tätare intervaller, vilket anges i schemat för rutinunderhåll. 
Om kompressorn används vid höga temperaturer (kontinuerlig drift över 90 °C) eller under särskilt svåra förhållanden, 
rekommenderar vi att byta olja vid kortare intervaller än de som rekommenderas i underhållsschemat. 
 

FYLL INTE PÅ MED OLIKA OLJOR  

 

 

FIG. 25 

 

MINIMAL NIVÅ MED 
MASKINEN 
AVSTÄNGD 

 

MAXIMAL NIVÅ MED 
MASKINEN 
AVSTÄNGD 

HP 3-4-5,5-7,5-10 
KW 2,2-3-4-5,5-7,5 

 

ÖVERSKRID INTE 
MAXIMINIVÅN. 

 

HP 15-20 / KW 11-15 

 

 

4

5 

Olja 
 

2

1 

3 
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23.0 BYTA OLJEAVSKILJARFILTER OCH OLJEFILTER 
 

INNAN NÅGRA UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS SKA MASKINEN STANNAS, KOPPLA FRÅN 
MASKINEN FRÅN ELNÄTET OCH FRÅN TRYCKLUFTSKRETSEN, KONTROLLERA ATT MASKINEN INTE 
ÄR TRYCKSATT. 

 

OBS! INVÄNDIGT TRYCK SLÄPPS UT AUTOMATISKT EFTER CIRKA 30 SEKUNDER NÄR MASKINEN STÄNGS AV 
 
Gå tillväga enligt följande: 
- Ta bort oljeavskiljningsfiltret Ref. 3 och oljefiltret Ref. 4 fig. 26 
- Smörj filtertätningarna med lite olja före ditsättning. 
- Åtdragning ska göras för hand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.0 REMSPÄNNING 
 

INNAN NÅGRA UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS SKA MASKINEN STANNAS, KOPPLA FRÅN 
MASKINEN FRÅN ELNÄTET OCH FRÅN TRYCKLUFTSKRETSEN, KONTROLLERA ATT MASKINEN INTE 
ÄR TRYCKSATT. 

 
Åtspänning eller omspänning av nya remmar 
Gå tillväga enligt följande: 
- Öppna frontpanelen Ref. 1 fig. 27 med den särskilda nyckeln. 
- Skruva loss skruvarna Ref. 11 fig. 27 
- Ta bort de fasta skyddsenheterna Ref. 10 fig. 27. 
- Lossa skruvarna ett halvt varv Ref. 5 fig. 27 
- Justera remspänningen genom att vrida skruven Ref. 6 fig. 27 med en insexnyckel. 
- Sätt tillbaka skruvarna igen Ref. 5 (��) fig. 27 
- Spänningen är rätt när en kraft på 5 kg. utövas på remmen halvvägs mellan remskivorna och nedböjningen är cirka 

6 mm.  (se fig. A). 
- Stäng de fasta skyddsenheterna Ref. 10 fig. 27 igen med hjälp av lämpliga säkerhetsskruvar(NO) 
- Stäng panelen Ref. 1 fig. 27. 
 
25.0 BYTA REMMEN 
 

INNAN NÅGRA UNDERHÅLLSARBETEN UTFÖRS SKA MASKINEN STANNAS, KOPPLA FRÅN 
MASKINEN FRÅN ELNÄTET OCH FRÅN TRYCKLUFTSKRETSEN, KONTROLLERA ATT MASKINEN INTE 
ÄR TRYCKSATT. 

 

Gå tillväga enligt följande: 
- Öppna frontpanelen Ref. 1 fig. 27 med den särskilda nyckeln. 
- Skruva loss skruvarna Ref. 11 fig. 27 
- Ta bort de fasta skyddsenheterna Ref. 10 fig. 27. 
- Lossa skruvarna ett halvt varv Ref. 5 fig. 27.. 
- Släpp remspänningen genom att skruva loss skruven Ref. 6 fig. 27. 
- Skruva loss skruvarna Ref. 7 fig. 27, ta bort metallringen Ref. 8. 
- Ta isär och ta bort remmen Ref. 9 från fläktöppningen, och sätt dit den nya remmen enligt instruktionerna i omvänd 

ordningsföljd. 
- För att ställa in remspänningen, gå tillväga enligt kap. 24.0. 
- Sätt ihop metallringen Ref. 8 fig. 27. 
- Sätt ihop de permanenta skydden Ref. 10  fig. 27, fäst dem på plats med särskilda säkerhetsskruvar. 
- Stäng panelen Ref. 1 fig. 27. 
 

 

 

 

 

FIG. 26 

 

3 

4 
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1 - F = 5 kg., kraft som ska utövas på mittlinjen i rät vinkel mot den nya remmen. 
2 - f = 6 mm., spel efter ansättning av F. (efter 100 timmars drift F = 3 kg.) 

FIG. 27 

HP 3-4-5,5-7,5-10 / kW 2,2-3-4-5,5-7,5 
(∗∗∗∗∗∗∗∗)       Åtdragningsmoment = 25 N•m 

 

 

5 

5 

6 

6 

 

6 mm 

Fig. A 

 

8 

7 

 

9 
5 

5 6 

6 

HP 15-20 / kW 11-15 
(∗∗∗∗∗∗∗∗)       Åtdragningsmoment = 30 N•m 

 

 

1 

10 

 

11 

11 
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26.0 OLJEPNEUMATISKT DIAGRAM (HP 3-4-5,5-7,5 / kW 2,2-3-4-5,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1   SUGFILTER     11   MINIMITRYCKVENTIL 
    2   SUGREGULATOR    12   LUFT-OLJESEPARATOR 
    3   SKRUVKOMPRESSOR    13   LUFTBEHÅLLARE 
    4   OLJEUTLOPPSVENTIL    14   SÄKERHETSVENTIL 
    5   OLJEGRENRÖR    15   SÄKERHETSOLJETEMPERATUR 
    6   OLJEFILTER    16   ELMOTOR 
    7   TERMOSTATISK VENTIL     17   MAGNETVENTIL 
    8   LUFT-OLJEKYLARE    18   OLJENIVÅ 
    9   LUFTTRYCKSTRÖMSTÄLLARE    19   KONDENSATAVTAPPNINGSVENTIL 
  10   LUFTTRYCKSMÄTARE    20   TORK 
 
 

 

 

LUFTKRETS 
 
 
OLJEKRETS 
 
 
MANÖVERKRETS 

INGEN TORK 

MED TORK 

STANDARDLUFT-
KAPACITET 

STANDARDLUFT-
KAPACITET 

20 
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26.1 OLJEPNEUMATISKT DIAGRAM (HP 10-15-20 / kW 7,5-11-15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1   SUGFILTER     13   LUFTBEHÅLLARE 
    2   SUGREGULATOR    14   SÄKERHETSVENTIL 
    3   SKRUVKOMPRESSOR    15   SÄKERHETSOLJETEMPERATUR 
    4   OLJEUTLOPPSVENTIL    16   ELMOTOR 
    5   OLJEGRENRÖR    17   MAGNETVENTIL FÖR DRIFT UTAN BELASTNING 
    6   OLJEFILTER    18   OLJENIVÅ 
    7   TERMOSTATISK VENTIL     19   KONDENSATAVTAPPNINGSVENTIL 
    8   LUFT-OLJEKYLARE    20   LUFTMAGNETVENTIL 
    9   LUFTTRYCKSTRÖMSTÄLLARE    21   FÖRORENINGSFÄLLA 
  10   LUFTTRYCKMÄTARE    22  KONDENSATAVTAPPNINGENS MAGNETVENTIL 
  11   MINIMITRYCKVENTIL    23  TORK 
  12   LUFT-OLJESEPARATOR  
 
 

 

LUFTKRETS 
 
 
OLJEKRETS 
 
 
MANÖVERKRETS 

 

INGEN TORK 

MED TORK 

STANDARDLUFT-
KAPACITET 

STANDARDLUFT-
KAPACITET 

23 
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27.0 KALIBRERING FÖR TORK 
 
SHUNTVENTIL FÖR HET GAS 
OBS! Dessa ventiler har redan kalibrerats och kräver ingen justering. En daggpunkt som skiljer sig från den beräknade 
beror i allmänhet på annat än vad som kan tillskrivas deras funktion. 
 
1) Stängningslock 
2) Justerskruv 
 
ARBETSTRYCK OCH TEMPERATURER FÖR R134a 
 
 KYLKOMPRESSORNS 

UTLOPPSSIDA 
 Förång. 

Temperat. 
°C 

Förångningstryck (bar) 

 
NOMINELLA 
VÄRDEN 

(Temperat. 20 °C) 

 
1 ÷ 2 

 
R134A 
2,1 ÷ 2,3 

 
 
27.1 FLÖDESSCHEMA FÖR TORK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   KÖLDMEDIEKOMPRESSOR 8   FILTER FÖR FLYTANDE KÖLDMEDIUM 
2   FREONKONDENSATOR 9   ELEKTRONISK SHUNTVENTIL FÖR HET GAS 
3   MOTORFLÄKT 10  LUFT-TILL-LUFT-ÖVERFÖRING  
4   FÖRÅNGARE 11  DAGGPUNKTSTERMOMETER 
5   DROPPAVSKILJARE, KONDENSATAVSKILJARE 12  FLÄKTSTRÖMBRYTARE 
6   FÖRORENINGSFÄLLA 13  KONDENSATAVTAPPNINGENS MAGNETVENTIL 
7   EXPANSIONSKAPILLAR  
 
 
27.2 FLÖDESSCHEMA FÖR SKRUVKOMPRESSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  SKRUVKOMPRESSOR 3  KONDENSATAVTAPPNINGSVENTIL 
2  LUFTBEHÅLLARE 4  TORK 
 

 

2 

1 

LUFTINLOPP 

 

LUFTUTLOPP 

KONDENSATAVTAPPNING 

 

STANDARDLUFT-
KAPACITET 

 

INGEN TORK 
STANDARDLUFT-
KAPACITET 

 

STANDARDLUFT-
KAPACITET 

 

MED TORK 
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