SAKERHETSDATABLAD

Enligt 1907/2006 Annex Il (2015/830) och 1272/2008

(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar férkortade till endast nummerbeteckningen)
Utfardat 2016-04-25
Versionsnummer 1.0

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget
1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Artline Low Corrosion Paint Marker
EK-420
R6d, bla
Artikelnummer ART042010, ART042013
1.2 Relevanta identifierade anviindningar av éimnet eller blandningen och anviindningar som det avrads fran
Identifierade anvindningar Mirkfirg
1.3 Niirmare upplysningar om den som tillhandahaller siikerhetsdatablad
Distributor
Foretag Despec Sweden AB
Pyramidbacken 6
141 75 Kungens Kurva
Telefon +46 (0)8 449 59 00
E-post info@despec.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
I akuta fall: Ring 112, begir giftinformation. Mindre akuta fall: Ring 010-456 6700.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
Brandfarliga vitskor (Kategori 2), H225

Aspirationstoxicitet (Kategori 1), H304

Irriterande pa huden (Kategori 2), H315

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan), H336

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter (Kategori Cron 2), H411
2.2 Miérkningsuppgifter

Faropiktogram
Signalord Fara
Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vitska och dnga
H304 Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftviigarna
H315 Irriterar huden
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
Skyddsangivelser
P102 Forvaras odtkomligt for barn
P210 Far inte utsittas for virme, heta ytor, gnistor, oppna l4gor och andra antdndningskillor. R6kning
forbjuden
P261 Undvik att andas in &ngor
P280 Anvind skyddshandskar
P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P331 Framkalla INTE krékning
2.3 Andra faror
Ej angivet.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar
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3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kinda faror for ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras nér de blandas eller
spads ut, se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration

ALKANER, C7-10-ISO-

CAS nr: 90622-56-3 |Flam Liq 2, Skin Irrit 2, STOT SE 3drow, Asp Tox 1, Aquatic Chronic 2; H225, 45-55 %
EG nr: 292-458-5 H315, H336, H304, H411

TITANDIOXID

CAS nr: 13463-67-7 5-15%
EG nr: 236-675-5

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och markning ges i Avsnitt 16e. Officiella férkortningar dr skrivna med normal
stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvints vid berdkning av blandningens klassifikation,
se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjilpen
Generellt
Vid minsta tvekan eller om symptom uppstar, sok likare.
Forsok aldrig ge medvetslos person vitska eller annat via munnen.
Vid inandning
Lét den skadade vila pa varm plats med frisk luft. Kvarstar symptom uppsok likare.

Vid kontakt med 6gonen
Om mojligt avldgsna omedelbart eventuella kontaktlinser.

Spola 6gonen med rikliga méangder vatten. Om symptom kvarstar, sok likare.

Vid hudkontakt
Tag av nedstinkta kldder.

Tvitta huden med tval och vatten.
Om symptom uppkommer, kontakta likare.
Vid fortiring
Skolj forst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skoljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och
kontakta likare. Framkalla E] KRAKNING.
Om krikning uppstéar hall huvudet lagt sa att maginnehallet inte kommer ned i lungorna.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Vid inandning
Inandning av hdga koncentrationer kan medfora huvudvirk, yrsel, trotthet och illamaende.
Risk for aspiration med kemisk lunginflammation som f6ljd.

Vid hudkontakt
Irritation.
Vid fortiring
Risk for aspiration med kemisk lunginflammation som foljd.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och siirskild behandling som eventuellt krivs
Atgirder vid forsta hjédlpen och angivna symptom 4r relevanta vid felaktig hantering av produkten som leder till
exponering av innehéllet.
Symptomatisk behandling.
Vid kontakt med ldkare, se till att ha etikett eller detta sikerhetsdatablad till hands.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgéarder

5.1 Slidckmedel
Liampliga sliickmedel
Sliackes med pulver, koldioxid eller skum.

Olimpliga slidckmedel
Far ej sldckas med vatten med hogt tryck.
5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora
Brinner under utveckling av rok innehéllande hélsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid).
Forhindra utslapp av sldckvatten i avloppet. Slackvatten omhindertas enligt gidllande foreskrifter.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Se till att all personal utom larmpersonalen utrymmer brandomradet.
Skyddsétgirder vidtas med hénsyn till 6vrigt material pa brandplatsen.
Vid brand anvind friskluftsmask.
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Bir heltickande skyddsklddsel.
Kyl slutna behéllare som exponerats for brand med vatten.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nodsituationer
Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Sorj for god ventilation.
Sting av utrustning med Oppen laga, glod eller annan hetta.
6.2 Miljoskyddsatgirder
Forhindra utslipp till avlopp, mark eller vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Mindre spill, torka upp med trasa eller liknande och tvitta av med vatten. Storre spill ej troligt.

Storre mingder: Valla in med jord, sand eller liknande.
6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Se dven avsnitt 7 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgiirder for siker hantering
Inandas ej &ngorna och undvik kontakt med hud, 6gon och klader.

Héll denna produkt avskild frén matvaror och utom riackhéll for barn och husdjur.
At, drick och rok inte i lokal diar denna produkt hanteras.

Tvitta hinderna efter hantering av produkten.

Undvik oppen eld, heta férmal, gnistbildning och andra antédndningskllor.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Forvaras vil tillsluten.

Forvaras torrt och svalt.
Forvaras ej i direkt solljus.
7.3 Specifik slutanvindning
Se identifierade anvindningar i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella grinsvirden AFS 2011:18

TITANDIOXID
Nivégrinsvirde 5 mg/m®
DNEL
TITANDIOXID
[Exponeringstyp [Exponeringsvig Viirde
Arbetstagare Kroniska [nandning 10 mg/m>
[ okala
PNEC
TITANDIOXID
Miljoskyddmaél PNEC-virde
Sotvatten 0,127 mg/kg
Sediment i sotvatten 1000 mg/kg
Havsvatten 1 mg/kg
Sediment i havsvatten 100 mg/kg
Mark (jordbruk) 100 mg/kg
8.2 Begriinsning av exponeringen
Ej angivet.

8.2.1 Liampliga tekniska kontrollatgirder
Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Ogonskydd bor anvindas vid risk for direktkontakt eller stidnk.

Hudskydd
Folj lokala gillande foreskrifter angdende rekommendation av skyddshandskar.

Anvind skyddshandskar som uppfyller normen EN374 vid risk for direktkontakt.
Val av skyddshandskar bor ske med hinsyn till andra kemikalier som hanteras, fysikaliska forhéllanden och behov av
rorlighet.
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Andningsskydd

Anvind ldmpligt andningsskydd vid uppkomst av dngor/aerosoler, t.ex. EN 143 eller 149, Typ P2 eller FFP2.

8.2.3 Begriinsning av mil joexponeringen

Arbete med produkten bor ske sa att produkten inte kommer ut i avlopp, vattendrag, mark och luft.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende

b) Lukt

¢) Lukttroskel

d) pH-virde

e) Smiltpunkt/fryspunkt

f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
g) Flampunkt

h) Avdunstningshastighet

i) Brandfarlighet (fast form, gas)

j) Ovre/undre brinnbarhetsgrins eller explosionsgrins
k) Angtryck

1) Angdensitet

m) Relativ densitet

n) Loslighet

o) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
p) Sjdlvantindningstemperatur

q) Sonderfallstemperatur

r) Viskositet

s) Explosiva egenskaper

t) Oxiderande egenskaper
9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgdngliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten innehdller inga &mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och

anvindningsforhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet

Form: vitska. Firg: varierande.
16sningsmedel

Ej tillampligt

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

11°C

Ej angiven

Ej tillampligt

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

0,8-1,0

Loslighet i vatten: Oloslig
Ej tillimpligt

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Produkten &r stabil under normala lagrings- och anviandningsbetingelser.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kidnda under normala anvindningsférhallanden.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik uppvidrmning, gnistor och ppna lagor.

10.5 Oforenliga material
Undvik kontakt med oxiderande dmnen.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga vid normala forhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Ej angivet.

Akut toxicitet

TITANDIOXID
LD50 kanin 24h: > 10000 mg/kg Dermalt

LC50 ratta 4h: > 6.8 mg/L Inhalation
LD50 ratta 24h: > 10000 mg/kg Oralt

Fritande/irriterande pa huden
Kan ge upphov till hudirritation.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Ingen Ggonirritation har pavisats vid normal anvéindning.

Luftvigs-/hudsensibilisering
Produkten innehaller inga kinda allergener.

Mutagenitet i konsceller
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Inga mutagena effekter har rapporterats for amnena i denna blandning.

Cancerogenitet
Inga cancerframkallande effekter har rapporterats for &mnena i denna produkt.

Reproduktionstoxicitet
Inga reproduktionstoxiska effekter har rapporterats for imnena i denna blandning.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Inandning av hdga koncentrationer kan medfora huvudvirk, yrsel, trotthet och illamaende.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Inga kinda faror vid upprepad exponering.

Fara vid aspiration
Fortédring av produkten kan leda till aspiration med kemisk lunginflammation som f6ljd.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Forhindra utsldpp i mark, vatten och avlopp.
TITANDIOXID
LC50 Id (Leuciscus idus) 96h: > 1000 mg/1

LC50 Fisk 96h: > 1000 mg/kg

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Uppgift om bioackumulering saknas.

12.4 Rorlighet i jord
Uppgift om rorlighet i naturen saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Denna produkt innehéller inte ndgra amnen som bedoms vara ett PBT- eller vPvB-dmne.

12.6 Andra skadliga effekter
Uppgifter saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten
Smé méngder kan deponeras tillsammans med hushéllsavfall.

For slutlig kvittblivning av denna produkt 4r avfallsforbranning lamplig.
Beakta lokala foreskrifter eller kontakta leverantoren for vidare information.
Forhindra utsldpp i avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

Dir ej annat angivits géller informationen for samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (vig), RID
(jarnvag), ADN (inre vattenvigar), IMDG (sjotransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).
14.1 UN-nummer
1210
14.2 Officiell transportbenéimning
TRYCKFARG
14.3 Faroklass for transport
Klass
3: Brandfarliga vitskor
Klassificeringskod (ADR/RID)
F1: Brandfarliga vitskor med flampunkt hogst 60 °C
Sekundirfara (IMDG)
Ingen sekundérfara enligt IMDG
Etiketter

14.4 Forpackningsgrupp
Forpackningsgrupp 11
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14.5 Miljofaror
Vattenfororenande amne (MARINE POLLUTANT)

14.6 Sirskilda forsiktighetsatgirder
Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: D/E
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillimpligt
14.8 Ovrig transportinformation
Transportkategori: 2; Hogsta totalméngd per transportenhet 333 kg eller liter
Stuvningskategori IMDG) ej angiven(IMDG)

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om édimnet eller blandningen nir det giller siikerhet, hilsa och mil jo
Ej angivet.

15.2 Kemikaliesiikerhetsbedomning
Bedomning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har dnnu ej utforts.

AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka forindringar som har gjorts av den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument
Detta dr forsta versionen

16b. Forklaring till forkortningarna i siikerhetsdatabladet
Fulltext for koder for faroklass och kategori ndmnda i Avsnitt 3

Flam Liq 2 Brandfarliga vitskor (Kategori 2)

Skin Irrit 2 Irriterande pa huden (Kategori 2)

STOT SE 3drow Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan)
Asp Tox 1 Aspirationstoxicitet (Kategori 1)

Aquatic Chronic 2 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter (Kategori Cron 2)
16¢. Héanvisningar till viktig litteratur och datak:illor

Datakiillor

Underlag for informationen i detta sékerhetsdatablad har i forsta hand hidmtats fran rdvaruleverantorers dokumentation samt
gillande europeiska regelverk.

Fulltext for forfattningar niimnda i detta siikerhetsdatablad
1907/2006 Annex IT (2015/830) KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om dndring

av Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvirdering, godkdnnande och begrinsning av kemikalier (Reach)

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, mirkning och forpackning av &mnen och
blandningar, dndring och upphivande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt
dndring av forordning (EG) nr 1907/2006

AFS 2011:18 Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad om hygieniska grinsvirden

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av
den 18 december 2006 om registrering, utvirdering, godkdnnande och begrinsning av
kemikalier (Reach), inréttande av en europeisk kemikaliemyndighet, &ndring av
direktiv 1999/45/EG och upphidvande av radets férordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och

kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
16d. Metoder for att utviirdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anviindes for klassificeringen
Berikningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvigd beddmning med hjélp av en expertbeddmning i

enlighet med 1272/2008 Bilaga I , dédr all tillgénglig information som kan ha betydelse for att faststélla farorna med
blandningen vigs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI .

16e. En forteckning over relevanta faroangivelser och skyddsangivelser

Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP nimnda i Avsnitt 3

H225 Brandfarliga vitskor (Kategori 2)

H315 Irriterande pa huden (Kategori 2)

H336 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan)

H304 Aspirationstoxicitet (Kategori 1)

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter (Kategori Cron 2)

16f. Rad om léimplig utbildning for anstillda for att skydda ménniskors héilsa och mil jon

Varning for felaktig anvindning

Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig anvindning. Tillverkaren, distributoren eller leverantéren ansvarar ej for skador
till f6ljd av annan anvédndning &n den for vilken produkten dr avsedd.
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Ovrig relevant information

Uppgifter om detta dokument
Detta sikerhetsdatablad #r producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10,

I ( SE-583 30 Linkdping, Sverige, www.kemrisk.se
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