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SAKERHETSDATABLAD

SILVERLOD S 55F

SDS i 6verensstdmmelse med Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 17.11.2014

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn SILVERLOD S 55F

Artikelnr. 202330114, 202330205, 202330213, 202330304

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Anvandningsomrade Flussbelagda silverlod
Relevanta identifierade anvandningar SU15 Tillverkning av fabricerade metallprodukter, utom maskineri och
utrustning

PC38 Svetsnings- och l6dprodukter, flussprodukter
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Producent

Féretagsnamn Luna Verktyg & Maskin AB
Postadress Sandbergsvagen 3

Postnr. 44180

Postort ALINGSAS

Land SWEDEN

Telefon +46 322606000

E-post jorgen.bengtsson@luna.se
Webbadress http://www.luna.se

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Ring 112:begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt 67/548/EEC eller T, Rep 2; R60, R61

1999/45/EC Xi; R36

N; R51/53
Klassificering enligt (EC) No Eye Irrit. 2; H319
1272/2008 [CLP/GHS] Repr. 1B; H360

Aquatic Chronic 2; H411
2.2. Markningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)

¥

Sammansattning pa etiketten Zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat):18 - 20 %, Kaliummetaborat:5 - 5,8 %,
Kaliumtetraborat:1 - 3 %
Signalord Fara
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Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation. H360 Kan skada fertiliteten eller det
ofdédda barnet H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser P201 Inhdmta sarskilda instruktioner fére anvandning. P281 Anvand féreskriven

personlig skyddsutrustning. P273 Undvik utslapp till miljon. P308 + P313 Vid
exponering eller misstanke om exponering Soék lakarhjalp. P305 + P351 +
P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P337 + P313 Vid bestaende ogonirritation: Sok lakarhjalp. P391 Samla upp

spill.

2.3. Andra faror

Beskrivning av risk Svetsrok: Farligt: risk for allvarliga halsoskador vid langvarig exponering genom
inandning.

Miljoeffekter Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall
Silver CAS-nr.: 7440-22-4 49-51%
EG-nr.: 231-131-3
Zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat) CAS-nr.: 7440-66-6 N; R50, R53 18-20 %
EG-nr.: 231-175-3 Aquatic Acute 1; H400
Indexnr.: 030-001-01-9 Aquatic Chronic 1; H410
Koppar CAS-nr.: 7440-50-8 18-20 %
EG-nr.: 231-159-6
Kaliummetaborat CAS-nr.: 13709-94-9 Xi; R36 5-58%
EG-nr.: 237-262-2 Eye Irrit. 2;H319
Tenn CAS-nr.: 7440-31-5 1-3%
EG-nr.: 231-141-8
Kaliumtetrafluoroborat CAS-nr.: 14075-53-7 R52/53 1-3%
EG-nr.: 237-928-2 Aquatic Chronic 4; H413
Kaliumtetraborat CAS-nr.: 12045-78-2 T, Rep 2; R60 1-3%
T, Rep 2; R61
Repr. 2; H360
2-Metoxi-1-metyletylacetat CAS-nr.: 108-65-6 R10 0-0,2%
EG-nr.: 203-603-9 Flam. Liq. 3; H226

Indexnr.: 607-195-00-7
Synonymer: 1-Metoxi-2-
propylacetat
Amne, kommentar Hela texten fér alla R-fraser och faroangivelser ar redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant OBS! Skadorna kan vara fordrojda. Hall den skadade under observation.

Inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Vid andningsbesvar: konstgjord
andning eller syrgas. Kontakta lakare.

Hudkontakt Tvatta huden noggrant med vatten. Om materialet &r varmt, behandla fér

brannskador och uppstk genast lakare. Brannskada: Skolj genast med vatten.
Avlagsna under skoljningen klader/tyg som inte ar fastbréanda. Fortsatt skolja
under transporten till sjukhuset.

Ogonkontakt Skolj genast 6gonen med mycket vatten. Hall gonlocken brett isér. Kontakta
lakare.
Fortaring Skolj munnen ordentligt. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Information till halsovardspersonal Behandla symptomatiskit.
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4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som

eventuellt kravs
Medicinsk behandling Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Om lodet ar i flytande form anvand sand.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker Produkten &r inte brandfarlig. Vid brand kan giftiga och irriterande gaser
bildas.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Brandslackningsmetoder Anvand vatten till avkylning av behallare. Anvand tryckluftsmask nar produkten

ar utsatt for brand. Hall spillvatten borta fran avlopp och vattenkallor. Valla in.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid noédsituationer

Personliga skyddsatgarder Vid oftillracklig ventilation: Anvand ldmpligt andningsskydd. Undvik dammbildning
och spridning av damm.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgarder Utslapp till aviopp, vattendrag eller mark ar inte tillatet.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetod Lat smalt material stelna. Overfér till behallare f6r omhéndertagande.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se aven avsnitt 7, 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Hantering Gravida kvinnor bor inte arbeta med produkten, om det finns den minsta risk
for exponering. Undvik kontakt med hud och 6gon. Undvik inandning av
damm. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan vara nédvandig. Félj god
kemikaliehygien. At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen. Tvétta
handerna fore pauser och rokning samt innan mat och dryck intages.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Forvaras i tattsluten originalférpackning och pa val ventilerad plats. Skyddas
mot direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvéandningsomraden Identifierade anvandningar fér denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Amne Identifiering Varde Ar
Silver och svarlosliga foreningar (som  CAS-nr.: 7440-22-4 Nivagransvarde (NGV): 0,1 2007
Ag), totaldamm EG-nr.: 231-131-3 mg/m?
Koppar och oorg. féreningar (som Cu)  CAS-nr.: 7440-50-8 Nivagransvarde (NGV): 1 1978
EG-nr.: 231-159-6 mg/m3
Totaldamm

Nivagransvarde (NGV): 0,2
mg/m3
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Respirabelt damm

Tenn CAS-nr.: 7440-31-5 Nivagransvarde (NGV): 2
EG-nr.: 231-141-8 mg/m3
Véagledande gransvarde enligt
91/322/EEG
2-Metoxi-1-metyletylacetat CAS-nr.: 108-65-6 Nivagransvarde (NGV): 50 2011
EG-nr.: 203-603-9 ppm
Indexnr.: 607-195-00-7 Nivagransvarde (NGV): 250
Synonymer: 1-Metoxi-2- mg/m3
propylacetat KGV: 75 ppm
KGV: 400 mg/m3
H

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsskyltar
\W

Andningsskydd

Andningsskydd Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.

Rekommenderad typ av utrustning FFP3

Handskydd

Handskydd Varmetaliga skyddshandskar. Den mest lampliga handsken skall tas fram i
samarbete med handskleverantdéren som kan meddela handskmaterialets
genombrottstid.

Lampliga material Polyvinylklorid (PVC). Naturgummi (latex).

Ogon-/ ansiktsskydd

Ogonskydd Anvand godkanda skyddsglaségon.

Hudskydd

Hudskydd (av annat an handerna) Anvand skyddsklader som skyddar armar och ben.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Fast amne.

Farg Silvergra

Lukt Karakteristisk.
Kommentarer, Luktgrans Data saknas.
Kommentarer, pH (vattenlosning) Inte relevant.
Smaltpunkt/smaltpunktsintervall Varde: > 650 °C
Kommentarer, Flampunkt Data saknas.
Kommentarer, Avdunstningshastighet Inte relevant.
Brandfarlighet (fast form, gas) Inte relevant.
Kommentarer, Explosionsgrans Inte relevant.
Kommentarer, Angtryck Data saknas.
Kommentarer, Angdensitet Data saknas.
Relativ densitet Varde: 5,317 kg/l
Loslighet i vatten Inte relevant.
Loslighet i fett Inte relevant.

Kommentarer, Férdelningskoefficient: Data saknas.
n-oktanol / vatten
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Kommentarer, Data saknas.

Sjalvantandningstemperatur

Kommentarer, Sonderfallstemperatur Data saknas.

Kommentarer, Viskositet Inte relevant.
Explosiva egenskaper Inte relevant.
Oxiderande egenskaper Inte relevant.

9.2 Ovriga uppgifter

Fysikaliska faror
Lésningsmedelsinnehall Varde: 0 %
medelmolekylvikt Varde: 582,041 g/mol

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Inga kénda reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Inte relevant.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas Vatten, fukt.

10.5. Ofdrenliga material

Material som skall undvikas Starka oxidationsmedel. Syror Baser

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter Inga speciella.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologisk information
LD50 oral Varde: > 5,8 mg/kg

Forsoksdjursart: Ratta

Kommentar: Kaliumtetrafluoroborat
LD50 oral Vérde: 8530 mg/kg

Forsoksdjursart: Ratta

Kommentar: 2-Metoxi-1-metyletylacetat
LD50 dermal Varde: > 5000 mg/kg

Forsoksdjursart: Ratta

Kommentar: 2-Metoxi-1-metyletylacetat

Potentiella akuta effekter
Inandning Damm kan irritera andningsorganen. Uppvarmning 6ver smaltpunkten friger

metalloxider som kan orsaka metallréksfeber vid inandning. Symptomen ar
frossa, feber, obehag och muskelvark.

Hudkontakt Ingen sarskild halsorisk angiven.

Ogonkontakt Orsakar allvarlig dgonirritation.

Fortaring Kan upptas i organismen och orsaka yrsel, illamaende och krakningar.
Fordrojda effekter / upprepad exponering

Sensibilisering Ingen sarskild halsorisk angiven.

Kroniska effekter Ofta aterkommande inandning av damm genom langre tid 6kar risken for att

utveckla lungsjukdomar.

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk
Cancerframkallande Ingen sarskild halsorisk angiven.
Arftlighetsskador Ingen sarskild halsorisk angiven.
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Reproduktionstoxicitet Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofédda barnet.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet Produkten innehaller ett &mne som ar mycket giftigt for vattenlevande
organismer och som kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
Zink, LC50 (96h) - Fisk: 10 mg/l Nothobranchius guentheri

Akvatisk kommentarer Data saknas.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Data saknas.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Biokoncentrationsfaktor (BCF) Vérde: ~ 70

12.4 Rorlighet i jord

Rorlighet Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
PBT-beddmning, resultat Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.
12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Ingen anmarkning angiven.
Anmarkning

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for Ateranvand eller atervinn om mégjligt.
avfallshantering
EWC-kod EWC: 160303 Oorganiskt avfall som innehaller farliga amnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

ADR 3077

RID 3077

IMDG 3077

ICAO/IATA 3077

14.2 Officiell transportbenamning

ADR MILJOFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S.

RID MILJOFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S.

IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
ICAO/IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
14.3 Faroklass for transport

ADR 9

Farlighetsnummer 90

RID 9

IMDG 9

ICAO/IATA 9

14.4 Forpackningsgrupp

ADR I

RID I

IMDG 1]

ICAO/IATA I

14.5 Miljofaror
IMDG Marine Pollutant Ja
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14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare
EmS F-A, S-F
14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Annan relevant information.
Annan relevant information. Ingen information.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,

hédlsa och miljo

Referenser (lagar/férordningar) Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning
av kemikalier (Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet,
andring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets férordning (EEG) nr
793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG
och 2000/21/EG, med &ndringar. EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS
FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar, &ndring
och upphavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt &ndring av
férordning (EG) nr 1907/2006 Kemikalieinspektionens foreskrifter om
klassificering och markning av kemiska produkter (KIFS 2005:7), med
andringar. Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allménna rad om hygieniska
gransvarden, AFS 2011:18.

15.2 Kemikaliesdakerhetsbedomning

En Kemikaliesdkerhetsbedémning Nej
har utférts

AVSNITT 16: Ovrig information

Leverantdrens anmarkningar Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi
kant till vid tidpunkten for utarbetandet av sakerhetsdatabladet och de har
getts under férutsattningen att produkten anvands under de angivna
forhallanden och i 6verensstammelse med det anvandningssatt som
specificeras pa forpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan
anvandning av produkten, ev. tilsammans med andra produkter eller
processer, sker pa anvandarens eget ansvar.

Klassificering enligt (EC) No Eye Irrit. 2; H319;

1272/2008 [CLP/GHS] Repr. 1B; H360;

Aquatic Chronic 2; H411;

Forteckning dver relevanta R-fraser  R52/53 Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga

(under avsnitten 2 och 3). langtidseffekter i vattenmiljon.

R51/53 Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
langtidseffekter i vattenmiljon.

R36 Irriterar 6gonen.

R10 Brandfarligt.

R61 Kan ge fosterskador.

R50 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

R60 Kan ge nedsatt fortplantningsférmaga.

R53 Kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

Lista 6ver relevanta H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
och 3) H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H360 Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet
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H226 Brandfarlig vatska och anga.

Viktiga kallor vid utarbetandet av Tillverkarens Sakerhetsdatablad
sakerhetsdatablad
Version 2

Ansvarig fér sédkerhetsdatablad Luna Verktyg & Maskin AB



