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SAKERHETSDATABLAD
KROWN HEAVY DUTY SILICONE

1 Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/féretaget
1.1 Produktbeteckning
Produktnamn: KROWN HEAVY DUTY SILICONE
1.2 Relevanta identifierade anvindningar av dmnet eller blandningen och

anvdndningar som avradds frdn

Anvdndningsomrdde: Fett som smorjer och skyddar gummi, plast och metalldelar samt eliminerar gnissel.

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahdaller sciikerhetsdatablad
Féretagets namn: KROWN
Postadress: Wallingatan 34
Postnr: 11124
Postort: Stockholm
Land: Sverige
Telefon: +46 7077474 10
E-post: mw@krown.se
Hemsida: www.krown.se
1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Nédtelefon: Vid akuta fall: 112

2 Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen

Klassificering enligt EC 1272/2008:
Flam. Lig 2; H225

Asp. Tox. 1; H304.

Skin Irrit. 2; H315.

Eye Irrit. 2; H319.

STOT SE 3; H336

Agquatic Chronic 1; H410

Mdrkningsuppgifter

GBS

Sammansdttning pd etikett: Heptan 15—40 %, Distillates (petroleum), hydrotreated light 10-30 %,
Polydethoxysiloxane 10-30 %, Propan 10-30 %, Isobutan 10-30 %
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Signalord: Fara

Faroangivelse

H225: Mycket brandfarlig vatska och édnga

H304: Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna
H315: Irriterar huden

H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation

H336: Kan gora att man blir dasig eller omtécknad

H410: Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

Skyddsangivelser:
P102: Forvaras oatkomligt fér barn.

P210: Far inte utsattas for varme / gnistor / 6ppen laga / heta ytor. — Rokning férbjuden.

P260: Inandas inte damm / rok / gaser / dimma / angor / spre;j.

P273: Undvik utslapp till miljon.

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller ldkare.
P501 Innehallet / behallaren lamnas till godkdnd avfallshanterare.

Kompletterande mdrkning: > 30% alifatiskt kolvéte.

2.3 Andra faror

Ej PBT eller vPvB.
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3 Sammansidttning/information om bestdndsdelar
3.2 Blandningar
Amne Identifiering Klassificering enligt CLP Innehadll
Heptan CAS-nr: 142-82-5 Flam. Liq. 2; H225 15-40 %
EG.nr: 205-563-8 Asp. Tox. 1; H304
Reach-nr: - Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Distillates (petroleum), CAS-nr: 64742-47-8 Asp. Tox. 1; H304. P 10-30 %
hydrotreated light EG-nr: 265-149-8
Reach nr: 01-211948481918-0010
Polydethoxysiloxane CAS-nr: 63148-62-9 Eye Irrit. 2; H319 10-30%
EG.nr: -
Reach-nr: -

Se avsnitt 16 fér fullstdndig ordalydelse av angivna faroangivelser och skyddsangivelser.

4 Atgdrder vid forsta hjdlpen
4.1 Beskrivning av dtgdrder vid férsta hjdlpen
Inandning Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som

underlattar andningen. Kontakta ldkare om besvar kvarstar.

Hudkontakt Tag av nedstankta klader och tvatta huden noggrant med tval och vatten. Skolj
med varmt vatten. Kontakta ldkare om besvar kvarstar.

Ogonkontakt Skolj genast 6gat med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar
latt. Fortsatt att skolja. Kontakta ldkare om besvar kvarstar.

Fértdring Skolj munnen. Drick rikligt med vatten. Framkalla INTE krakningar. Om krakning
uppstar halls huvudet lagt sa att maginnehallet inte kommer ned i lungorna.
Kontakta lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bdde akuta och fordréjda

Ej angivet.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sdirskild behandling som
eventuellt krdvs

Behandla symtomatiskt.

5 Brandbekdmpningsdtgdrder
5.1 Sldckmedel

Lémpliga sliickmedel Vattendimma. Alkoholresistent skum. Koldioxid (CO2). Pulver.
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Oldmpliga sléickmedel Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas — branden sprids
darigenom.
5.2 Sdrskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Brand och explosionsrisker Mycket brandfarlig vitska och dnga. Angorna &r tyngre an luft och kan

sprida sig langs marken. Angorna kan bilda explosiva blandningar med
luft. Undvik darfor angkoncentrationer som ar hogre én de hygieniska
gransvardena.

Farliga sénderdelningsprodukter Vid upphettning och brand bildas giftiga gaser/angor/rék. Vid brand
bildas: Koldioxid (CO2) .Kolmonoxid (CO).

53 Rdd till brandbekdmpningspersonal

Anvand andningsskydd med slutet system och lampliga skyddsklader vid brand.

6 Atgdrder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddskldder, skyddsutrustning och dtgdrder vid nédsituationer

Sorj for god ventilation. Undvik inandning av angor och sprutdimma. Rékning, 6ppen eld och andra
antandningskallor ar férbjudna. Spill kan orsaka halka. Angaende personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

6.2 Miljoskyddsdtgdrder

Undvik utslapp i avlopp, pd marken och i vattenmilj6. Vid storre utslapp till aviopp/vattenmiljo, kontakta de
kommunala myndigheterna.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Vid hantering av spill se punkten betraffande personlig skyddsutrustning och férebyggande atgarder. Sérj for
god ventilation. Spill bor inte skéljas ned i kloakavlopp, utan avlagsnas med uppsugande material. Sug upp
spill med icke brannbart, absorberande material. Samla upp i tata behallare. Angaende avfallshantering, se
punkt 13.

6.4 Hdnvisning till andra avsnitt

Information betraffande sdker hantering, se avsnitt 7
Information betraffande personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Information betraffande avfallshantering, se avsnitt 13.

7 Hantering och lagring
7.1 Forsiktighetsmadtt for sdker hantering
Hantering Undvik inandning av angor och sprutdimma. Undvik kontakt med hud och égon.

Folj god kemikaliehygien. Tvatta hianderna fore pauser och rokning samt innan mat
och dryck intages. Se avsnitt 8 for information om forsiktighetsatgarder vid
anvandning samt personlig skyddsutrustning.
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7.2 Férhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras pa vl ventilerad plats. Férvaras svalt. Brandfarligt/brannbart - Forvaras atskilt fran
oxidationsmedel, varme och eld samt alkalier och starka syror.

7.3 Specifik slutanvdandning

Se avsnitt 1.2.

8 Begrdnsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gréinsvéirden (gdller halt i inandningsluften)

Amne Identifiering Nivdagrénsvirde (NGV) Kortidsgrdnsvdéirde (KGV) Ar
n-Heptan CAS-nr: 142-82-5 200 mg/m?3 300 mg/m? 1998
EG.nr: - 800 ppm 1200 ppm
Index-nr: -
Oljedimma, CAS-nr: - 1 mg/m3 3 mg/m?3 1990
inkl. oljerok EG.nr: -
Index-nr: -
DNEL/PNEC
DNEL arbetare Exponeringsvig Ldngtidsexponering - Systematisk
n-Heptan Dermal 300 mg/kg/day
Inandning 2085 mg/m?3
8.2 Begrdinsning av exponeringen
Begrdinsning av exponering  Gransvarden skall ej 6verskridas och risken for inandning av angor och
pa arbetsplatsen sprutdimma skall minimeras. Mekanisk ventilering kan vara nédvandig.
Rekommenderade Ej angivet.

overvakningsprocedurer

Personlig skyddsutrustning

©00

Andningsskydd Vid otillrdcklig ventilering och vid risk fér inandning av anga anvand
andningsskydd med gasfilter, typ AX. Anvand friskluftsmask i slutna
utrymmen.

Ogonskydd Anvand tattslutande skyddsglasdgon.

Skyddshandskar Kemikalieresistenta handskar skall anvandas mot laga temperaturer. Lampligt

material: Viton, nitril, neopren, polyvinylklorid (PVC).
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Skyddskldder Anvand lampliga skyddsklader som skydd mot hudférorening eller frostskada.
9 Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Genomskinlig vatska.
Fdrg Data saknas.
Lukt Kolvate.
Lukttroskel Data saknas.
pH Ej relevant.
Smidiltpunkt/fryspunkt (-=135°C) — (-90°C)
Kokpunkt/kokpunktintervall > 93°C (flytande)
Flampunkt -27°C (for vatskor)

Avdunstningshastighet

Data saknas.

Brandfarlighet (fast form, gas)

Data saknas.

Ovre explosionsgréins 2.1 (%)

Nedre explosionsgrdns 9,5 (%)

Angtryck 5060 vid 20°C (psig)

Angdensitet >1

Relativ densitet 0.77 vid 25 °C (flytande), 0.73 vid 25 °C (aerosol)
Loslighet Ej relevant.

Férdelningskoefficient: n-oktanol/vatten LogKow 4.66 (n-Heptan)
Sjdlvantdndningstemperatur 450 °C

Sénderfallstemperatur

Data saknas.

Viskositet

Data saknas.

Explosiva egenskaper

Data saknas.

Oxiderande egenskaper

Data saknas.

9.2 Annan information

VOC: 59 vikt% (623 g/l, 3.84 Ibs/gal)

10 Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Brandfarlig vatska och anga.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid foreskrivna lagringsférhallanden och rekommenderad anvandning.

10.3 Risk for farliga reaktioner

Ingen information.

10.4 Forhdllanden som ska undvikas

Undvik temperaturer som éverskrider flampunkten (se punkt 9.1). Undvik kontakt med inkompatibla
material (se punkt 10.5). Utsatt inte for temperaturer 6ver 50 °C/122 °F.
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10.5 Oforenliga material

Starka oxidationsmedel.

10.6

Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO). Kolvaten.

11 Toxikologisk information

11.1

Toxikologisk information fér blandningen som helhet:

Farliga sonderdelningsprodukter

Information om de toxikologiska effekterna

Utvdrdering av akut toxicitet, klassificering

Data saknas.

Utvdrdering av frdtande / irriterande pd hud,
klassificering

Irriterar huden.

Utvdrdering av 6gonskada eller égonirritation,
klassificering

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Utvdrdering av luftvdgssensibilisering, klassificering

Data saknas.

Utvdrdering av hudsensibilisering, klassificering

Data saknas.

Sensibilisering Ingen sarskild halsorisk angiven.
Arftlighetsskador Ingen sarskild halsorisk angiven.
Cancerogenicitet Ingen sarskild halsorisk angiven.

Reproduktionsstérningar

Ingen sarskild halsorisk angiven.

Utviérdering av specifik organtoxicitet SE,
klassificering

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

Utvdrdering av specifik organtoxicitet RE,
klassificering

Data saknas.

Utvdrdering av fara vid aspiration, klassificering

Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i
luftvdgarna.

Symptom pad exponering:

Fértéring Fortaring kan leda till effekter och skador pa centrala nervsystemet.

Inandning Angor kan irritera luftviagarna och ge huvudvark, trétthet, illamaende och
krdkningar samt medféra hosta och andningsbesvar. Héga koncentrationer i
luften orsakar bedévande effekter och skador pa centrala nervsystemet. Gas
eller anga kan undantrénga nodvandigt syre (risk for kvavning).

Hudkontakt Kan orsaka irritation och frostskada innefattande rodnad, smarta, domningar,
stickningar och klada.

Ogonkontakt Kan orsaka allvarlig 6gonskada och frostskada innefatta rodnad, smaérta,
domningar, stickningar och klada.

Ovrigt Kan forstarka exponeringen fér andra organiska l6sningsmedel.

Tillgéingliga toxikologiska data fér ingdende dmnen:

Amne Exponering Dos
n-Heptan LD50 (oral, ratta) > 2000 mg/kg
n-Heptan LD50 (dermal, kanin) 3400 mg/kg

Distillates (petroleum), hydrotreated light

LD50 (oral, ratta)

> 5000 mg/kg

Distillates (petroleum), hydrotreated light

LD50 (dermal, kanin)

> 3500 mg/kg

Distillates (petroleum), hydrotreated light

LC50 (inhalation, ratta)

>5mg/l/4h
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12 Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkten innehaller amnen som &r giftiga for vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga

langtidseffekter i vattenmiljon.

Tillgéingliga akut ekotoxikologiska data fér ingdende dmnen:

n-Heptan

Art Exponering Dos

Fisk (Tilapia mossambica) LC50 (96h) 375 mg/|
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten anses vara langsamt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsférmdga

Forvantas bioackumulera i vattenlevande organismer (n-Heptan LogKow 4.66)

124 Roérlighetijord

Produkten &r inte blandbar med vatten och sprids pa vattenytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Ej faststallt.

12.6 Andra skadliga effekter

Produkten innehaller flyktiga organiska foreningar som har fotokemisk ozonnedbrytningspotential.

13 Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Farligt avfall enligt Avfallsférordningen 2011:927

Ja

Foreslagen EWC-kod

07 01 04* Andra organiska l6sningsmedel,
tvattvatskor och moderlutar

Férpackningsavfall (med rester)

15 01 10* Férpackningar som innehaller rester av
eller som ar férorenade av farliga amnen.

14 Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR

RID

IMDG
ICAO/IATA

14.2 Officiell transportbendmning
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ADR HEPTANER
RID HEPTANER
IMDG HEPTANER
ICAO/IATA HEPTANER
14.3 Faroklass for transport
Klassificeringskod ADR/RID/ADN F1
ADR 3
RID 3
IMDG 3
ICAO/IATA 3
14.4 Forpackningsgrupp
ADR I
RID 1
IMDG 1
ICAO/IATA 1
14.5 Miljofaror
IMDG Marine Pollutant Ja
14.6 Sdrskilda forsiktighetsdtgdrder
Tunnelrestriktionskod D/E
Transportkategori 2
Faronr. 33
EmS F-E, S-D

Ovrig information: Maximum nettoméngd per innerférpackning: 30 ml. Maximal nettokvantitet per
ytterférpackning: 500 ml.

14.7 Bulktransport enligt Bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.

15 Gdllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen ndr det gdller sdkerhet,

hdlsa och miljo

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (Reach), inrattande av en europeisk
kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets forordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med dndringar.

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (Reach), inrdttande av en europeisk
kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets forordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med andringar.

Utgivningsdatum: 2017-10-10 Sida 9 (av 10)

Version 1



RKrownN

Protect. Maintain. Save.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gransvarden, AFS 2015:7

Avfallsforordning (2011:927)

15.2 Kemikalisidkerhetsbedomning

Kemikaliesdkerhetsbedémning har gjorts: Nej

16 Annan information

Informationen i detta sdakerhetsdatablad ar i enlighet med ovan namnda lagstiftningar och ar baserade pa
kunskap och erfarenhet vid tidpunkten for utfardandet. Det &r anvandarens skyldighet att anvdnda denna
produkt pa ett sdkert satt och folja alla tillampliga lagar och foreskrifter om anvandningen av produkten.

Forteckning éver P102: Foérvaras oatkomligt for barn.

relevanta P210: Far inte utsattas for varme / gnistor / 6ppen laga / heta ytor. — Rékning
skyddsangivelser/P-fraser | forbjuden.

P260: Inandas inte damm / rok / gaser / dimma / &ngor / sprej.

P273: Undvik utslapp till miljon.

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL

eller lakare.

P501 Innehallet / behallaren lamnas till godkand avfallshanterare.
Lista éver relevanta H225: Mycket brandfarlig vatska och anga
faroangivelser/H-fraser H304: Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna

H315: Irriterar huden

H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation

H336: Kan gora att man blir dasig eller omtocknad

H410: Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
Viktiga kdllor vid Tillverkarens sakerhetsdatablad.

utarbetandet av
sdkerhetsdatabladet

Version 1.
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